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将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


JPN 






本マニュアルの巧ぶについて 


. 3 ^ 


お使いになるために必要な作業 

本製品にログインする方法や、ネットワークに接続する方法など、最初に必要な一連の作業に 
ついて説明しています。 



はじめて使うためのセツトアップ 


本製品の各機能をはじめて使うために必要なセツトアップ方法について、一般的な利用例をあ 
げて説明しています。 



システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンを使用する 


ソフトウェアの登録/更新の機能を使ってシステムオプシヨンや MEAP アプリケーシヨンを 
インストールし、本製品で使用する方法について説明しています。 


. 本マニュアルに万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
. 本マニュアルの内容を無断で転載することは禁止されています。 

. 本マニュアルで使われている画面は、実際の画面と異なる場合があります。 



はじめに 

本製品の各機能を使用するには、あらかじめ設定が必要なものがあります。本マニュアルの「目 
的の機能を使用するための設定の流れ」 P .2) を参照して\一連の流れを確認してください。 
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マークについて 


本マニュアルでは\安全のため守っていただきたいことや\取り扱い上の制限やま意などを説明するために\ 
次のようなマークを付けています。 

ま g 操作上\必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作による卜 


メモ 


ラブルや故障\物的損害を防ぐために\必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。 


キーやボタンの表記について 

本マニュアルでは、キーやボタン名称を次のように表しています。 

-タッチパネルディスプレー上のキ ー ：[キー名称] -コンピューター画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：[キャンセル]/[閉じる] 例： [0 K ]/ [追力の 

-操作パネル上のキ ー ：くキーアイコン>+ (キー名称） 

例： © (スタート）/公（ストップ） 
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目的の機能を使用するための設定の流れ 

本製品をお使いになるのに必要な設定の流れについて、機能別に説明しています。一連の流れを 
確認したあと、本マニュアルの詳細ぺージまたは e - マニュアルを参照して、実際の設定を行って 
ください。 


最初に、「本製品に管理者と 
してログインする」 (^ P .8) 
を参照してください。 


そのまま使用できます。 
(設定は不要です。） 


コピー 

(本製品で受信） 

結尉» 

(メモリーメディア） 

ソフトウエアの 
登録/更新 >4 

•オプションの FAX ボード が必要です。 


ファクス送受信 


リモートファクスサーバー機経由 
で送受信する 


参オプシヨンのリモート FAX 送信キットと 
ライセンスの登録が/必要です。 


本製品からファクス送信する 


•オプシヨンの FAX ボード‘1が必要です。 



コンピューターから 
ファクス送信する’5 


参オプシヨンの FAX ボード‘1が必要です。 


♦UPS V プリンター機能を使用する場合は 、 UPS V 拡張キットとライセンス登録が必要です。 
PS プリンター機能を使用する場合は、 PS 拡張キットとライセンス登録が必要です。 


•ネットワークに接続 

ーネットワークに接続する: 
P .10 


• USB で接続 



スキヤンして保存/ 
保存ファイルの利用 # 3 
(ネツトワーク） 


アドバンスドボックスを 
使用する 


•オプションのべーシックスキヤンソリュー 
ション機能拡張キット‘1またはオプション 
HDD ’ i とライセンスの登録が必要です。 


スキヤンして送信 # 5 


フアイルサーノく一へ送信する 


参オプションのベーシックスキャンソリュー 
ション機能拡張キット‘1とライセンスの 
登録が必要です。 


E メール/ Iファクスで送信する 


参オプションのべーシックスキヤンソリユー 
ション機能拡張キット‘1とライセンスの 
登録が必要です。 



MEAP 



•ネットワークに接続 

ーネットワークに接続する： 
P .10 
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リモートスキヤナー 





































*1imageRUNNER ADVANCE C 2030 F/C 202 OF には、スーパ ー G3FAX ボード、ベーシックスキヤンソリューション機能拡張キット、オプション HDD が標準で装着されています。 

つ工場出荷時は、メモリーメディアの表示が 「 OFF 」 に設定されています。メモリーメディアを利用するには、[環境設定](設定/登録）の[表示設定]で、[保を先の表示設定] 
の< メモリーメディア > を 「 ON 」 に設定してください。 

つメモリーメディア、またはネットワーク上のアドバンスドボックスに保をされている PDF ファイルをプリントするには、 PS 拡張キットまたはダイレクトプリント拡張キット 
( PDF / XPS 用）とライセンスの登録が必要です。 

* 4 配信サーバーにアクセスしてソフトウェアの登録/更新を行う場合は、このフロー図の「ネットワークに接続」と「ネットワークの設定」が必要です。 

また、ソフトウェアの登録/更新をリモート UI から行う場合は、「ネットワークに接続」、「ネットワークの設定」、「リモート UI の設定」が必要です。 

*5 システム環境については、 e - マニュアル > オプション/ソフトウェアについてを参照してください。 

*6 使用できるファイルサーバーは、お使いのネットワークによって異なります。使用できるファイルサーバーの詳細については、 e - マニュアル > ネットワークを参照してください。 

•リモートファクス送受信の設定 


ーリモートフアクス送受信する： P .36 


ネットワークの設定 


ネットワークに接続する場合のみ設定が必要です。 
USB で接続する場合は設定不要です。 



• TCP / IP を使用する場合： 


一本製品でネットワークを設定する： P .12 


参 SMB / GFS を使用する場合： 
• AppleTalk を使用する場合： 
• Netware を使用する場合： 



一 e - マニ ユノ フル 


•ファクス送信の設定 


ーファクスを送信する： P .30 


参コンピューターからファクス送信するための設定 


ーコンピューターからファクス送信する： 
P .38 


•コンピューターから巧刷するための設定 


ーコン ピューターから原稿を印刷す る： P .41 


• TCP / IP を使用する場合： 


一本製品でネットワークを設定する： P .12 


参 SMB / GFS を使用する場合： 


，-マニュアル 


•アドバンスドボックスを使用する 


ーネットワーク上のアドバンスドボックス 
を使用する： P .47 


•ファイル サーバーの 設定をする‘ 6 


参 SMB / CIFS を使用する場合： 


ースキヤンしたデータをファイル サーバー 
に送信す る： P .24 


参 TCP / IP を使用する場合： 



ニユアル 


• TCP / IP を使用する場合： 


一本製品でネットワークを設定する： P .1 2 


•E メール/ I ファクスの設定 


一 E メール/ I ファクスを使用す る： P .20 


•リモート UI の設定 


ーリモート UI を使用するために必要な設 
定を行う： P .15 


• MEAP の設定をする 


一 SMS を使用するために必要な設定を行 
う： P .17 


•リモートスキヤンの設定 


一原稿をスキャンする： P .43 
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お使いになるためにお要な作業 


本製品に管埋者としてログインする . 8 

タツチパネルディスプレ-から□グインする . 8 

リモ-卜 UI から□グインする . 9 

ネツトワークに接続する . 10 

— 

本製品でネツトワークを設定する . 12 

福 

コンピユーターから本製品を管理する . 15 

リモ-卜 UI を使用するために必要な設定を行う . 15 

リモ-卜 UI を使用して本製品を管理する .^^^■•••.16 

SMS を使用するためにぶ、要な設定を行う . 17 

SMS を使用して本製品を管理する . 18 
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I ■本製品に管理者として I 

ログインする 

本製品の設定を行う前に\管理者として 
ログインする必要があります。本製品の 
タツチノ ネルデイスプレーからログイン 
する方まと\コンピューターからリモー 
卜 UI を使ってログインする方法があり 
ます。 


タッチパネルデイスプレー 
からログインする _ 

タッチパネルデイスプレーから管理者としてログイン 
するには\次のように入力します。 


システム管理部門 ID 

7654321 

システム管理暗証番号 

7654321 


(3 重要 

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号の初 
期備よ、それぞれ口654321」に設定されています。 
ログイン後に変更してお使いください。 

ここでは例として\システム管理部門 ID とシステム 
管理暗証番号の初期値でログインします。 

1 % (設定/登録）を押します。 


2 [ログイン]を押します。 


設定する項目を選巧します。 1 

► トップ 


P 環境設定 

1/2 

▼ 

り 調整/メンテナンス 

ロ フアンクシヨン設定 

り 宛先設定 

_ 

1 □ヴイン1 

] 



3システム管理部門 ID とシステム暗証番号 
を入力一[ログイン]を押します。 

[システム管 S 部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] (入力された 
暗証番号はアスタリスクで表示されます） 



これで、管理者としてログインしている状態になりま 
した。 

引き続き、「第2章はじめて使うためのセットアップ」 
を参照して、各機能を使用するための設定を巧ってく 
ださい。 

設定や操作が完了したら、[ログアウト]または操作 
パネルの© ( ID キー）を押して、ログアウトしてく 
ださい。 



閉じる 


CP 八ゥ巧 


123 システム管埋モードです。 


メインメニュー画面に戻るときは、(メインメ 
ニュー）を押します。 


お使いになるた&に i な作業 
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リモート Ul からログインす 
る _ 

リモート UI から本製品に接続して管理者としてログ 
インするには\次のように入力します。 


システム管理部門 ID 

7654321 

システム管理暗証番号 

7654321 


3システム管理部門 ID とシステム管理暗証 
番号を次のように入力一[管理者ログイン] 
をクリックします。 

[システム管理部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] 


Canon □ヴィン 


システムをち巧門の： 1 

システムを巧巧註宙号： - 1 

|| 巧王#がィン || - 盼-卜がィン 


- -…'‘ 。… n 筆柏な " ed 



(3 重要 

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号の初 

期値は、それぞれ口654321」に設定されています。 

ログイン後に変更してお使いください。 

メモ 

-リモート UI から管理者としてログインするには、 
あらかじめネットワーク接続の設定を行う必要 
があります。ネットワークの接続を行うには、 
「ネットワークに接続する」（一 P .10) を参照し 
てください。 

. ログインサービスを使用している場合は、 e - マ 
ニュアル> MEAP を参照してください。 

•認証機能を設定していない場合は、ログイン画 
面は表示されません。 

-リモート UI に必要なシステム環境や起動するた 
めの準備については、 e - マニュアル >リモート 
UI を参照してください。 

ここでは例として\システム管理部門 ID とシステム 

管理暗証番号の初期値でログインします。 

1お使いのコンピューターの Web ブラウ 
ザーを起動します。 

2アドレス入力欄に 「 http :// く本体の IP アド 
レスまたはホスト名 >」を入力します。 


これで、管理者としてログインしているが態になりま 
した。 

引き続き、「第2章はじめて使うためのセットアップ」 
を参照して、各機能を使用するための設定を巧ってく 
ださい。 

操作や設定が完了したら、[ログアウト]をクリック 
して、ログアウトしてください。 














































































ネットワークに接続す 
る 

プリントやコンピューターからのファク 
ス送信などの機能をお使いになるには\ 
あらかじめ本製品でネットワークに接続 
するための設定が必要です。 


メモ 


ネットワーク接続の設定を行う前に、本製品とコン 
ピューターをネットワークケーブルで接続する必要 
があります。言羊しくは、 e - マニュアル > ネツトワー 
ク〉ケーブルの接続を参照してください。 


1 © (設定/登録）を押します。 
2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選巧します。 



匹) システム管理モードです, 


閉じる vl 


3 [ネットワーク]を押します。 


設定する項目を選択します。 


トップ 
浸境設定 


,上へ 


り 用紙設定 
り 表示設定 
P タイマー/電力設定 


1/2 


りネッ トワ-ク 


I © システム置坦モードです。 


閉じる 




[ネットワークの設定変更/接続の確認表 
示]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


環境設定 
ネツトワーク 


I 上へ 


レポート出力 


ネットワークの設定変更/接続の確認表示 
'►OFF 


NetWare 設定 
► OFF 





5 [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 

1 <ネツトワークの設定変更/接続の確認表示> 1 



[ Ethernet ドライバー設定]を押します。 

目的の項目が表示されないときは、 A ▼を押し 
ます。 


設定変更はな回主電源 ON 時より有効となります。 


> 環境設定 

ネツトワーク 


I 上へ 


スプール機能を使用 
► OFF 

起動時間の設定 

w 拙 


Ethernet ドライバー設定 


iCtCOU と . IA 放化 


3/4 





お使いになるた&に i な作業 
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7 く自動検出 > の [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 



これで、インターフェイスの設定ができました。次に、 
本製品とネットワーク上のコンピューターの通信環境 
を設定します。 

8 [ SNMP 設定]を押します。 


9 く SNMPvl を使用>の [ ON ] 一 [コミュ 
ニティー名1設定]を押します。 


1 Q 次の項目を設定一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
くコミュニティー名] > : [ ON ] 

< MIB アクセス権限> :[読込のみ] 

[コ5ュニティー名 」： public 


' C * りり0=狂申、 


<コミュニティー名1設定> 


■コミュニティー名1 ON 

OFF 



■ HIB アク它ス権限 読込/書込 

話込のみ 


呈7兰客 J public 



X モ々ンむル I 


53 システム管理モードです。 




] I くホストからプリンター管理情報を取得> 
の [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 


< SNMP 設定> 

- SNMPvl を使用 


蟲ュニテイ-名1 


蟲ュニテイ-名2 


I SNMPV 3 を使用 


ザス- 



0 システム管理モードです。 




12[専用ポート設定]を押します。 


< SNMP 設定〉 

- SNMPvl を使用 


SNMPV 3 を使用 


コミュニティーち1 
設定 ► 

つ云二 
設定 

1ニテイー名2 

► 

\ ON 

OFF 




‘ ホストからプリンター 
管理情報を取得 

X キやンむル 


P システム管理モードです。 


• ル : tefeiai 


環境設定 
ネツトワーク 


,上へ 


AppleTalk 設定 
► OFF 


SMB ヴーパ.一設定 

fc-nFF 


SNMP 設定 


2/4 


导 Hd か—广故化 

► ON 


f @ システム置坦モードです。 


閉じる 


I 


環境設定 
ネツトワーク 


I 上へ 


AppleTalk 設定 
► OFF 


S 邮ヴーパ’一設定 
> OFF 


SNMP 設定 


専用ポート設定 
^ ON 


2/4 



閉じる v | 

0 システム管理モードです。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


お使いになるために必要な作業 
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13 [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 



14 [スプール機能を使用]を押します。 



15 [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 



X モ々ンむル_ I _ 0 K _ I 

jg ! システム管理モ-ドです。 iifeMaall 

これで、通信環境の設定ができました。 

引き続き、「本製品でネットワークを設定する」（一 P . 
12) を参照して、ネットワークを使用するための設定 
を巧ってください。 


I ■本製品でネットワーク 
を設定する 

ネットワークに接続したあと\本製品を 
設定する必要があります。 

ここでは例として\ネットワークの種類 
に TCP / IP を使用します。 


TCP/IP 設定 

[ IPv 4 を使用]: ON 

[ IP アドレス設定]:192.168 .1.21 

DNS 設定 

[ DNS サーバーアドレス設定]:192.168 .1.22 

[ホスト名]: host-name 

[ドグイン名]: organization . company.com 

1 © (設定/登録）を押します。 

2 [環境設定]を押します。 



閉じる A 

3 [ネットワーク]を押します。 



閉じる v | 




お使いになるた&に i な作業 
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4 [ TCP / IP 設定]を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時より有効となります。 


環境設定 

►ネットヮ-ク た_上へ. 


■ レポート出力 


•ネットワークの設定変更/接続の確認表示 


P T び/ IP 設定 

1/4 

■ Netware 改化 


パ OFF 

▼ 



7 [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 


■ <IPI 


|\/4を使巧> 


，■ 



OFF 


乂>モヤンむル J 
0 システム管巧モードです。 


0 K 


んのぶ 


5 [ IPv 4 設定]を押します。 


設定変更は巧回主電源 ON 時より有効となります。 



閉じる vj 

[ ( i 2 j システム管理モードです。 

ら [ IPv 4 を使用]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


T ぴ /IP 設定 

IPv 4 設定 t ■上へ 

1 

■ IPv4 を使巧 

k 0M 

1/1 

■ "尸产レ乂玻疋 

- PING コマンド 


r 



閉じる vL 

画 システム管理モ-ドです。 


8 [ IP アドレス設定]を押します。 



9次の項目を入力一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[IP アドレス]:192.168 .1.21 
[サブネットマスク]: 255.255 .255.0 
[ゲートウエイアドレス]: 192.1.254.0 



これで、 IP アドレスの設定が終わりました。 
次に、 DNS の設定を行います。 






























































































































13 [ DNS ホスト名/ドメイン名設定]を押し 
ます。 


設定変更は次回主 電源 ON 時より有効となります。 


T ぴ / IP 設定 
〇服設定 


- DNS サーバーアドレス設定 


- DNS のホスト名/ドメイン名設定 

1/1 

■ UNO の助日、 J 巧研巧化 

▲ 

▼ 



画 システム管埋モ-ドです。 ■ル : fefeial 


14 く IPv 4 >でホスト名とドメイン名を入力一 
[ OK ] を押します。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[ホスト名]: host-name 
[トメインる]: organization.company.com 

< DNS のホストを/ドメイン名設定> 


ホスト名 

► 

host-name 

ドメイン名 

► 

organization , company , com | 

■ IPv 6 - 

IPvA ヒ同じホスト名/ 

ドメインをを使用 

巧スト I 

I CanonOOOOOO | 

た-1 V 名 

► 

I 


| x 午やン它ル I 0 K J 

ia システム管理モードです。 砂 Mtam 


15本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

DNS の設定は、本製品の主電源スイッチを入れな 
おしたあとに有効になります。 

これで、 DNS の設定が終わりました。 

次に、ネットワークの設定が正しくできているかどう 
かを確認します。 

Ih © (設定/登録）を押します。 

17 [環境設定]一[ネットワーク] 一 [ TCP/IP 
設定]を押します。 


10 [ DNS 設定]を押します。 


1][ DNS サーバーアドレス設定]を押します。 


閉じる心 I 

53 システム管理モードです。 tgaMsa 


12 く IPv 4> の[プライマリー DNS サーバー ] 
に IP アドレスを入力一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\「1 92.168.1 .22」と入力します。 



TCP / IP 設定 
〇狀設定 


,上へ 


DNS サーバーアドレス設定 


■ uNivj/j\x r • る / r * スづソる改疋 

- DNS の動的更新設定 


1/1 


ネットワーク I 

► TCP/IP 設定 た 上へ 


り IPv4 設定 


り IPv 織定 


P DNS 設定 

_ 

1/5 

I ■ WIND 敌疋 


I 

▼ 



Ija システム管理モードです, 


閉じる vj 


設定変更はな回主 電源 ON 時より有効ヒなリます。 


設定変更はな回主 電源 ON 時よリ有効となります。 



お使いになるために必要な作業 


14 






















































































































18 [ IPv 4 設定]を押します。 



19 [ PING コマンド]を押します。 



20ネットワーク上に存在する任意の IP アドレ 
スを入力一[実行]を押します。 

ここでは例として\「192.168.1.1」と入力します。 



21応答があったことを確認して [ OK ] を押し 
ます。 

これで、通信環境の設定ができました。 

引き続き、「コンピューターから本製品を管理する」い 
P .15) を参照して、コンピューターからの管理機能を 
使用するための設定を巧ってください。 


コンピューターから本 
製品を管理する 

ここでは、管理者がコンピューターの画 
面から本製品を管理できるようになるま 
での操作について説明します。 
コンピューターから本製品を管理するに 
は\リモート UI または SMS を使用しま 
す。 

• リモート UI (User Interface) : 

コンピューターの Web ブラウザーからネットワー 
クを経由して本製品にアクセスし \ 本製品の状況 
確認\ジョブの操作\各種設定などができるソフ 
トウエアです。 

1. リモート UI を使用するために必要な設定を行う 

2. リモート UI を使用して本製品を管理する 

• SMS (Service Management Service) l 

コンピューターの Web ブラウザーからネットワー 
クを経由して本製品にアクセスし \ MEAP (キヤノ 
ン製の複合機に搭載されたアプリケーション•プ 
ラットフォーム）を使用するアプリケーションの 
インストールや管理ができるソフトウエアです。 

1. SMS を使用するために必要な設定を行う 
2. SMS を使用して本製品を管埋する 

リモート UI と SMS を使用するには\あ 
らかじめ本製品で設定をする必要があり 
ます。 


リモート UI を使用するため 
に必要な設定を行う 

コンピユーターの Web ブラウザーから本製品にアク 
セスし\本製品の状況を確認したり、本製品を管理し 
たりできます。リモート UI を起動するには\本製品 
でリモート UI を有効する必要があります。 


リモート UI の ON/OFF 

[リモート UI の ON / OFF ] : ON 


1 © (設定/登録）を押します。 


お使いになるために必要な作業 
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2 [管理設定]を押します。 



閉じる v | 


3 [ライセンス/その他]を押します。 




4 [リモート UI の ON / OFF ] を押します。 



閉じる心 I 

Sa システム管巧モードです。 


5 くリモート UI の ON/OFF >の [ ON ] 一 [ OK ] 
を押します。 

< SSL を使用 >の設定は任意です。 



X モ々ンむル_ 0 K _ vj I 

JSJ システム管埋モ—ドです。 igfei ! M »| 

5 [閉じる]を押します。 

7本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

リモート UI の ON/OFF の設定は、本製品の主電 
源スイッチを入れなおしたあとに有効になりま 
す。 


リモート川を使用して本製 
品を管理する 


1 お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動します。 

2アドレス入力欄に 「 h け P :// く本体の IP アド 
レスまたはホスト名 >」を入力します。 

リモート UI の画面が表示されます。 

3本製品のジョブ状況を確認したり、消耗品 
のが態を確認したりできます。設定を変更 
することもできます。 




お使いになるた&に i な作業 
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SMS を使用するために必要 
な設定を行う 


SMS を使うと\お使いのコンピユーターの Web ブラ 
ウザーから\本製品にインストールされている MEAP 
アプリケーシヨンを管理することができます。 

MEAP アプリケーシヨンは\本製品の機能拡張をした 
り、カスタマイズしたりするためのソフトウエアです。 
SMS を起動するには\お使いのコンピューターから 
本製品にアクセスできるように設定する必要がありま 
す。 


TCP/IP 設定 

[HTTP を使用]: [ ON ] 


10 (設定/登録）を押します。 
2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 


ー トツプ 



り 環境設定 


前ち/スソ了 J ソ乂 

り フアンクシヨン設定 

り 宛先設定 



3 [ネットワーク]を押します。 




[ TCP / IP 設定]を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時より有効となります。 


- 環境設定 

ネツトワーク 


I 上へ 



- レポート出力 



■ネツトワークの設定変更/接続の確認表示 



P T び/ IP 設定 

1/4 


■ け玻化 



> OFF 

▼ 



[ HTTP を使用]を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時より有効となります。 


.ネットワーク 
TCP/IP 設定 


I 上へ 



- マルチキやスト探索設定 
► rwi 


1 

- HTTP を使用 


1 

► ON 

4/5 


■ 。。し§な化 



▲ 


- プ□モシー設定 



- OFF 

▼ 



ら [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 

圓< HTTP を使用> 


Xモヤンたル J 0K 

0 システム管巧モードです。 




7 [閉じる]を押します。 

8本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

[ HTTP を使用]の設定は\本体の主電源スイッチ 
を入れなおしたあとに有効になります。 












































































































SMS を使用して本製品を管 
理する 


5パスワードを入力一[ログイン]を押しま 
す。 

ここでは例として\ 「 MeapSmsLogin 」 と入力し 
ます。 


1お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動します。 

2アドレス入力欄に 「 http :// く本体の IP アド 
レスまたはホスト名 >」を入力します。 

3システム管理部門 ID とシステム管理暗証番 
号を入力一[管理者ログイン]をクリック 
します。 

[システム管理部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] 




リモート UI にログインした状態になります。 

4 [Service Management Service ] をクリツ 
クします。 



©重要 

工場出荷時のパスワードは、 「 MeapSmsLogin 」 に 
設定されています（大文字と小文字の区別をしま 
す)。ログイン後に変更してお使いください。 

SMS の画面が表示されます。 

ら MEAP アプリケーションの確認やインス 
トールなど、 MEAP アプリケーションの管 
理ができます。 

各操作方法は\ e - マニュアルを参照してください。 



SMS の[ログイン]ぺージが表示されます。 















































































































はじめて使うためのセットアップ 


E メール/ I ファクスを使用する 

E メール/ I ファクスを送信するために必要な設定を行う 
E メール/ I ファクスを送信する . 



スキャンしたデータをフアイルサーバーに送信する 

データをコンピューターに送信するために必要な設定を行う 
原稿をスキャンしてコンピューターの共有フオルダーに送信する 

ファクスを送信する . 




ファクス送信するために必要な設定を行う 
ファクスを送信する . 



リモートフアクス送受信する . 36 


リモートフアクス送信するために必要な設定を行う ..... 
リモートフアクスサーバーを経由してフアクス送信する. 
リモートフアクス受信するために必要な設定を行う ..... 


壬: 


36 

37 

38 


コンピューターからファクス送信する 


38 


コンピューターからファクス送信するために必要な設定を行う 
コンピューターからファクスを送信する 


コンピューターから原稿を巧刷する 


コンピューターから EP 刷するために必要な設定を行う 
コンピューターから Ep 刷する 


原稿をスキャンする 


スキャンするために必要な設定を行う 
スキヤンする 



ネットワーク上のアドバンスドボックスを使用する . 47 


ネットワーク上のアドバンスドボックスを使用するために必要な設定を行う . 48 

ネツトワーク上のアドバンスドボックスに保存する . 50 


19 



















































E メール/ I ファクス 

を使用する 

本製品でスキヤンした原稿を\ E メール 
やインターネットファクス（ I ファクス) 
で送信できます。 

ここでは例として\デザイン案を PDF 
形式で送信するまでの操作を説明しま 
す。次の流れで操作を行います。 

1 . E メール/ I ファクスを送信するため 
に必要な設定を巧う 

. E メール/ I ファクスを設定する 

2. E メール/ I ファクスを送信する 

-宛先を登録する 


E メール/ I ファクスを設定する 

1 © (設定/登録）を押します。 

2 [ファンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選巧します。 


トップ 



P 環境設定 



り 調整/メンテナンス 



り フアンクシヨン設定 

1/2 


レ タ巴兀な化 

d 





3 [送信]を押します。 


• E グールを巧1目する 

©重要 

E メール/ I ファクスを受信するための設定も必要 
です。設定方法については、 e - マニュアル > 設定 
/登録> E メール/ I ファクス共通の通信設定をす 
るを参照してください。 


E メール/ I ファクスを送 
信するために必要な設定を 
巧ラ 


E メール/ I ファクスを送信するには\通信設定の設 
定が必要です。 

ここでは例として\次のように設定します。 


<通信設定：基本設定> 

[E メ ールアドレス]: xxx01@example.co.jp 
[SMTP サーバ ー ] :192.168 .1.2 

く通信設定：認証設定> 

く SMTP 認証 (SMTP AUTH )> : ON 
[ ユーザー名 ]: user_name*i 
[パスワード]: passworcT 

通信設定の設定を行うには\管理者権限でログインす 
ることが必要です。管理者権限でログインするには\ 
「本製品に管理者としてログインする」（一 P .8) を参 
照してください。 

*1 SMTP サーノ く一にログインするためのユーザー名 
とパスワードです。 



JEJ システム管理モードです。 


4 [E メール/1ファクス設定]を押します。 



53 システム管巧モードです。 

































































5 [通信設定]を押します。 



閉じる心 I 

ja システム管理モードです。 


5 次の項目を設定一[次へ]を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
に メ ールアドレス]: xxx01@example.co.jp 
[SMTP サーバ ー] :192.168 .1.2 


<通信設定：基本設定> 

設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 



X午ゃン t ル 

ィ 戻る 

なへ ► 11 

〇 システム管理モー 

ドです。 ■ル: 


終ゾモ 

く POP 受信を使用>とく SMTP 受信を使用>の設 
定は任意です。設定方法については、 e - マニュアル 
>設定/登録> E メール/ I ファクス共通の通信設 
定をするを参照してください。 

7 [通信設定： POP サーバー設定]画面が表 
示された場合は、[次へ]を押します。 

[通信設定： POP サーバー設定]画面は、[通信設 
定:基本設定]画面でく POP 受信を使用 >を 「 ON 」 
に設定した場合に表示されます。 


<通信設定： POP ヴーバー設定> 


POP ヴーバ ー 


POP アドレス 


POP 

パスワード 


POP 発行間隔 


作？ 

(0= しない、 1-99) 


+」 


X午やン它ル 

ィ 戻る 

なへ ► 

〇 システム管巧モードです。 


8 く SMTP 送信>を設定一饮へ]を押します。 



Xモゃンむル 

1 ィ 

戻る 

なへ 

► 




10 システム管巧モードです。_ 


-く SMTP 送信>の設定は任意です。 SSL を使用 
して送信データを暗号化する場合は、 roN 」 に 
設定します。 

. SMTP ホストが暗号化をサポートしていない場 
合は\ く SMTP 送信 > を roNj にしても\通 
信内容は暗号化されません。 

9 次の項目を設定一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 

く SMTP 認証 (SMTP AUTH ) > : ON 
[ユーザー名]: user_name 
[パスワード]: password 



これで 、 E メール/ I ファクスを送信するための設定 
が終わりました。 





















































































































































[スキヤンして送信]を押します。 



[アドレス帳]を押します。 


^ スモ々ンして送信 


mm 


宛先を指定してください。 


奇 

アドレス帳 

0 1 

ワンタッチが 

一若 

新励こ入力 > 

辕 韓な帳 >1 

■ 

* 宛先の指定 

3 」. 

云 Cc 

jjr- ち 6CC ^ 


設定の 

履歴 


奎!巧う 


1 1/1 

自動 

(お-/ク、 >) 


m 

300x300dpi 



自動サイズ 


品| 

PDF (局圧縮） 

ろ 



而面原稿 



原稿ヴイズ 
混載 


一 その他の機能 

— 


[登録/編集]を押します。 


<アドレス帳(□-カル）> 


f をて ▼ 1 e すべての宛先表 


宛先数： （ 


■ 


種類名称 


その他の 
操作心 

み 岡本 




回加藤 

登録/編集 

1/3 

固木村 

► 

みたお 



己高橋 


▼ 

r あかさ1 

閉じるソ1 

A-Z 0-9 


| x キゃンたル ■ UK vl 

I 0 システム管理モードです。 togaaa^i 


[新規宛先の登録]を押します。 


sa システム管巧モードです。 




<宛先の登録> 

をて _▼( © すべての宛先表 _▼] _[名称で検索 


種類る称 

宛先 


み 岡本 

xxx 03@ example . co . jp 


因加藤 

xxx 01@ example . co . jp 

1/3 

国木村 

xxx 07@ example . co . jp 

みな 野 

xxx 04@ exainple . CO . jp 


因高橋 

xxx 08@ example . CO . jp 

▼ 

皆て） ぁ1 

び 1 さた 1 な 1 は 1 まや.. 

A-Z 



0-9 


登録 


3 が 


閉じる 


0 システム管理モードです。 




はじめて使ぅためのセツトアツプ 
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ら [E メール]を押します。 


< 巧先のち録 > 

」名称で検索 

をて ▼ h 

: i E 乂-ル > 

種類る称 1 

V - ファクス, 

み 岡本 

I.C0. jp 

み J I ファクス 

因加藤 

!.co •か 1/3 

回木村 

84 ファイル, 

^0. jp 

.みた野 

.CO. jp 


[日高橋‘ 

^ヴループ 

.CO. jp ▼ 

をてあ 


まや •• A-Z 0-9 

1 

新規宛先の 
登録 

閉じる v | 

閉じる V 




ja システム管巧モードです。_ 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

ここでは例として\「企画部」と入力します。 



^ メモ 

[名称]で日本語が入力できないときは、©(設定 

/登録）の[表示言語/キーボードの切替の ON / 
OFF ] を [ OFF ] に設定してください。 

8 E メールアドレスを入力一 [0 K ] を押しま 
す。 

ここでは例として\ 「 xxx 05@ example . co . jp 」 と入 
力します。 



E メールを送信する 

「宛先を登録する」（一 P . 22) で登録した宛先に\スキヤ 
ンしたデータを E メールの添付ファイルとして送信し 
ます。 

1 原稿をセットします。 

2 [アドレス帳]を押します。 



3 「企画部」を選択一 [0 K ] を押します。 



4 必要に応じて、設定を行います。 



9 [閉じる]を押します。 
1〇 [0 K ] を押します。 


はじ：を G 七ットアップ 
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5 0 (スタート）を押します。 

[SMTP 認証設定]画面が表示された場合は\ユー 
ザー名とパスワードを入力して\に K] を押しま 
す。 

[原稿サイズ]画面が表示された場合は\原稿サ 
イズを選択して [0K] を押します。 

6 [送信開始]を押します。 



データが E メールに添付されて、送信されます。 


ス丰ヤンした7夕を 
フ ァイ ルサーパー に送 
信する 

ここでは例として\原稿をスキヤンし 
て\ PDF 形式でファイルサーバー(コン 
ピューター）に送信するまでの操作を説 
明します。 

1. データをコンピューターに送信するた 
めに必要な設定を行う 

• コンピューターを設定する 

2. 原稿をス丰ヤンしてコンピューターの 
共有フォルダーに送信する 

-宛先を登録する 

. スキャンしたデータを共有フオルダーに送信す 
る 


データをコンピューターに 
送信するために必要な設定 
を巧ラ 


データをフアイルサーノく一に送信するには\共有フォ 
ルダーを設定する必要があります。 

ここでは例として\次のように設定します。 


•コンピューターの設定 
TCP / IP の設定 

NetBIOS over TCP/IP を有効にする 

ユーザーの追加 

[ユーザー名]: use し name 
[パスワード]: password 

共有フォルダーの作成 

[共有名 ]: share 

[アクセス許可]:フルコントロール 


コンピューターを設定する 


本製品でスキヤンしたデータを\共有フオルダーに保 
をできます。共有フオルダーは\コンピユ ーター 上で 

































設定できます。 

ここでは例として\ Windows Vista で共有フォルダー 
を設定する操作について説明します。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 (スタート）をクリックー[コンピユー 
夕] を右クリックします。 

3 [プロパティ]をクリックーお使いのコン 
ピューター名を確認します。 



4 [スタート]メニューの[ネットワーク]を 
右クリックー表示されるメニューから[プ 
ロパティ]を選択します。 



[口ーカルエリア接続]の[状態の表示] 
をクリックします。 


( こ [ちな ネ Vトワ—クとな^たンタ- 

^ H 

ネット フ-クとな 巧た ンタ_ 


’卜 ||なみ 


^1 


也 


0 

イシ ター ネが卜 





domain し local (パブリックネがトワーク） カスタマイズ 

ァクたス ローカルとイシターネット 

^ □—力 J レエI」ア3^ 

されて L ぶんがダトワーク（パブリダクネットワーク） カスタマイズ 

アクたス □-力 




で Network Adapter VMnetS 


ら [プロパティ]をクリックします。 



7 次の項目にチェックマークを付けます。 

• [ Microsoft ネットワーク用クライアント] 

- [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ 
共有] 

-[インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / 
Ipv 4)] 




はじを G 七ットアップ 
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Q [インターネットプロトコルバージヨン4 
( TCP / lpv 4)] を選択一[プロパティ]をク 
リックします。 


巧 F □-カルエリア接精のプ□パティ 


國 


ネットワ-ク1巧ち]_ 


巧続のちま： 


ザ Rea け ek RTL8168B/8111B Family PC 卜 E Gigabit Ethernet NIC 


この操席はホの巧目をほ用します(な： 


I 巧ぶ似 ... ] 


图•:亡 Microsoft ネットワーク用クライアント 
囚ち lTeefer2 Driver 
图恩 QoS バケットスケジュ-ラ 
图恩 Micros。 わネットワーク巧ファイルとプリンタ巧ち 


因 . 


インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4) 


mm 


非 


プロバティ(攻 


[7. イシストル(曲.. 1 [ 

説明 

なを帘刪プ日卜]ル/インタ-ネットプロト]ル。ホ目互巧続されたさまさ‘まね 
ネットワーク間の巧信を提供する、巧定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです0 


I 0K )[ キャンたル 1 


9 [全般]ページで[詳細設定]をクリック 
します。 


インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4) のプ□パテイ Iか \yt2d 


をお替の巧ぶ L 


總蒜讚!^識徽製! 

てください。 


々 ]p アトレスを自おれじの诗黯扱 

©みの IP アドレスをほう域： 

IP アドレス (P: 

がネゥトマスク(ぶ 
デフォルトザ-卜な[イ(か 


み DNS サーバーのアドレスを自助的に脱导する(欧 
©みの DNS サーバーのアドレスをほうの： 

便ホ DNS サーバー(り： r 

げ替 DNS サーバー(か ■ 


I詳細試ち(曲..I 


0K ] Iキヤンむレ 


1〇 [ WINS ] タブをクリックします。 


TCP/IP 詳巧誠 
IP 設定 ] DNS じ誦。 I 


出幽 


IP アドレス(の 


IP アドレス 

サブネットマスク 

DHCP ちか 



這加(が''' I [ 漏集(む''' ] I肖り除(ぶ 


デフォルトザートウ:[イ(む： 


ゲートウェイ 

イトりッウ 1 

172.23 .2.254 

自助 


I 胤日処…I [ 編集の…I [ 削除(曲 


图自かメトリック(山 
インターフェイスメトリック(が [ 


〕 1キャンむレ 


り [NetBIOS over TCP / IP を有効にする]を選 
択一 [0 K ] をクリックします。 


TCP/IP 詳巧設定 


の 國 


[IP 設定 foNS j WINS 


WINS アドレス版畑 iX 姐)： 


の 


I 胤日(か..I [ 源集(目…] 〔刖齡ぶ 


祐«き严動ぶ、る 巧 合、 TC 輯航贈 こなつ て議 続すぺ 


图 LMHOSTS のき昭をち細こする(。 


I LMHOSTS のインポート (.MX.. 


NetBIOS 設走 
©巧ミ値(り： 

DHCP からの NetBIOS 設ミを使用します。舒的 IP アドレスげほ用されてい 
る巧合、または DHCP サ-バ-が NetBIOS 設ミを提供しない巧合は、 
NetBIOS over TCP/IP をちかじしまも 

I み NetBIOS over TCP/IP をち細こする (ii) | 

巧 NetBIOS over TCP/IP を巧巧]にすが致 


3 厂キャンたル I 


12 コンピューターを再起動します。 

これでネットワークの設定が終わりました。 

次に、本製品から共有フォルダーにアクセスするため 
のユーザーを作成します。 

13 [スタ—卜]メニューの[コンピュータ]を 
右クリックー表示されるメニューから[管 
理]を選択します。 


ぶ ィシターネット 
Internet Explorer 

おぺィシト 

入 Adobe Acrobat 9 Pro 

A バックアップと巧元じンター 

3 メモ语 

Ijl 害库Xクスプ□ーラ 



すべてのプログラム 


諭 



ネツ h つークドライフの到り当て 【N)... 
ネがトワークドライフ'の切が (C)... 
デスクトップに表示 (S) 

各前(3^更が） 

プ□バティ (R) 


はじめて使ぅためのセツトアツプ 
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14 [システムツ—ル]の[口ーカルユーザー 
と グループ] をクリックー[ユーザー]を 
ちクリックー表示されるメニューから[新 
しいユーザー]を選択します。 



じ 次の項目を設定一[作成]一[閉じる]を 
クリックします。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[ユーザー名]: user_name 
[パスワード ]: password 
[パスワードの確認入力 ]: password 



これでユーザーが作成できました。 

次に、本製品からデータを送信するためのフォルダー 
を作成します。 

16 データの送信先となるフォルダーを、任意 
の場所に作成します。 

ここでは例として\ 「 share 」 という名前のフオル 
ダーを作成します。 



17 


フオルダーを右クリツクー表示されるメ 
ニューから[共有]を選択します。 



- —— —— 

- >c：Hi 巧 iBa 

なて'-), [i" 口-カルディスクに:） ► 

，い * ||«« 

叫 


ちまに入0ソンク 
* ドキュメント 
E ピクチで 
のミュージック 
盛 虽巧のをま 

ぶ バブソジク 


眶慕1に喊 

PerfLogs Program Program sharing Virtual 

Files Files (x86) Machines 

i ^ - Q 


巧く ( o ) 

エクスプ□-ラ (X) 


i— 


share 

フアイ J レフオ^1/4? 

就日時： 2009/10/031! 


サボートしているフアイ J 旋 Acrobat で巧合… 
をる (N) 

切り取り (T) 

コピーの 

シヨートカジトの作ぶ (S) 

闻な (D) 

る前 0® 更 (M) 

プロパティが） 


18 共有を行うユーザーを選択一[追加]一[共 
有]をクリックします。 


國 


巧旨を巧う人々を遥んでください 

ず ぺ ての人と冉ちしているフアイ J レは、このコンピュータにユーヴーアカウントと/ tx ワードがない 
人でちアクたスでさます。このをををを'更ずるには ネットワークとな有わンター を巧つてください • 



Windows でな供ちのち巧について轰京します: 


@其ち化!） ]1 丰レ I 


19 [終了]をクリックします。 

これで、コンピューターの設定が終わりました。 


原稿をスキヤンしてコン 
ピユーターの共有フオル 
夕一に这信する _ 

本製品でスキヤンしたデータを、共有フオルダーに送 
信します。 


宛先を登録する 


「コンピユーターを設定する」(-^ P . 24) で作成した 
共有フォルダーの情報を\本製品の宛先表に登録しま 
す。 

















































































































[スキヤンして送信]を押します。 


[登録/編集]を押します。 



[アドレス帳]を押します。 


イ スモ々ンして送信 


宛先を指定してください。 




アドレス帳 


「も 

新胤こ入力 


つンタッチ 


A モバイル 


アドレス帳>1 


、 宛先の指定 一 



1 設定の 

1 よ<巧ラ 

— 

1 履歴 

►1 設定 

► 

1 1/1 

自動 

(お-/ウ '» 

► 

m 

300x300dpi 

► 


自動サイズ 

► 

直1 

PDF 扁圧縮） 

ろ 

► 


而面原稿 

► 

引- 題讓ヴィズ J 

0 その他〇機能 


ja システム管理モードです。 




[その他の操作]を押します。 


ドレス帳(□一カル)> 


をて ▼ I 6 すべての宛先表 ▼ I 

^種類を称 宛先 


み 岡本 
医] 加藤 
因 木巧 

み化ぉ 

因 高橋 


xxx03@example.co.jp 
xxx01@example.co. jp 
xxx07@example. CO. jp 
xxx04@exainple. CO. jp 
xxxO 挪 example. CO. jp 


その他の 
操作 • 


1/3 


曰 


をて I あ I 石、さ I た J な J は ま I や•」 A-Z I Q-9 I 
lx キゃンむル P OK vl 

10 システム管理モードです。 



[新規宛先の登録]を押します。 


<宛先の登録> 

をて _▼! © すべての宛先表 -▼J _[名称で検索 


種類 

る称 

宛先 

み 

岡本 

xxx03@example.co. jp 

因 

加藤 

xxx01@example.co. か 

国 

木村 

xxx07@example.co.jp 

み 

化野 

xxx04@exainple. CO. jp 


高橋 

xxx08@example. CO. jp 

をて 

あ 

び 

さ 忆 な 1 は 1 ま 1 や.. 


1/3 


曰 


新規宛先の 
登録 ► 

ゾ 1* 前你 閉じる V 

i ) システム 1 

臺!里トドです。 

5 [ファイル]を押します。 


[< 宛先の璋録> 

ム 

種類名称 


み 

岡本 

E 3 

如藤 

回 

木村 

百 

化野 

E 3 

高橋 

をて 

あ 


登録> 


i ^ 

E メール 


ファクス. 

み 

I ファクス、 1 

劇 

ファィル >1! 


ヴループ 1 


閉じる v | 


1/3 


C0. jp 


まゃ•非 z | o -9 
閉じる v | 


0 システム管理モードです。 







はじめて使うためのセットアップ 
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5 0 (スタート）を押します。 

[原稿サイズ]画面が表示された場合は\原稿サ 
イズを選択して [0 K ] を押します。 


[アドレス帳]を押します。 


^ スモ々ンしてを信 


宛先を指定してください。 


隹 

アドレス帳 



- 一. 


ワンタッチ 

新規に入力 ‘ 

► 1 


む 


モパ‘イル 
アドレス帳が 



■ 設定の 

■1 這慶 . 

1 よ< 使ラ 
►1 設定 

► 

1 1/1 

自動 

(お-パ'、卜） 

► 

m 

300 x 300 か i 

► 


自動サイズ 

► 

直| 

阳 F 扁圧縮） 

ろ 

► 


而面原稿 

► 

" 原稿ヴイズ 1 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

ここでは例として\「原稿」を入力します。 



8 次のように設定一 [0 K ] を押します。 

[プロ トコル ]: Windows ( SMB ) 

[ホスト名]: ¥¥ user - l¥share 
[ユーザー名]: user_name 
[パスワード ]: password 

• [ホスト名]には\「¥¥ (お使いのコンピューター 
名）¥ (共有フォルダー名)」を入力します。 

-[フ ォルダーへの パス]には \「¥ (共有フ ォルダー 
名の下のフ オルダー 名）」を入力します。入力 
を省略することもできます。 



9 [閉じる]を押します。 

1〇 [0 K ] を押します。 

スキャンしたデータを共有フォルダーに 
送信する 

「宛先を登録する」（一 P .27) で登録した共有フォル 
ダーに\スキャンした原稿を送信します。 

1 原稿をセットします。 


宛先の指定¬ 


む 

Bcc 


- その他の機能 - 


0 システム管巧モードです。 




3 庶稿]を選択一 [0 K ] を押します。 


<アドレス帳(□-カル)> 


をて ▼ I © すべての宛先表 


✓種類を称 

宛先 

み 岡本 

xxx03@example.co.jp 

医！ 加藤 

xxx01@example.co. jp 

曰 太が 

xxxO 700 xamDle . CO . Id 

"理 原稿 

¥¥user-1¥share I 

み 化巧 

xxxuaisexampie. CO . ]p 


宛先数：【 


その他の 
操作 J 


1/3 




民て ]_ あ」_か_ 1 _さ J た_な J は J ま)や • • I A-Z I 0-9 I 



必要に応じて、設定を行います。 


はじ：た & G 七ットアップ 
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6 [送信開始]を押します。 



イ スモ々ンして送信 


li 21 システム管巧モードです。 

スキャンした原稿が共有フオルダーに送信されます。 


， ブァソ乂をを信す々 

ここでは例として\ファクスを送信する 
までの操作を説明します。 

次の流れで操作を行います。 

1•ファクス送信するために必要な設定を 
行ぅ 

• ファクス番号/ユーザー略称/ファクス回線種 
別を登録する 

-送信する文書に発信元記録をつける 

2•ファクスを送信する 

-宛先を登録する 
. ファクスを送信する 


ファクス送信するために必 
要な設定を巧ラ 


ファクスを送信するには\ファクス番号やユーザー略 
称などを設定する必要があります。 

ここでは例として\次のように設定します。 


ファクス番号 >1 

012 XXXXXXX 

ユーザー略称#1 

営業部 

ファクス回線種別 >1 

プッシュ 

発信元記録 

つける 

*1 回線設定の設定を行うには、管理者権限でログ 
インすることが必要です。管理者権限でログインする 
には\「本製品に管理者としてログインする」 P .8) 
を参照してください。 





























フアクス番号/ユーザー略赖/フアクス 

回線種別を登録する 


送信先に表の/プリントされるファクス番号とユー 
ザー略称を登録します。ファクス回線は\「プッシュ」 
に設定します。 

1 0 (設定/登録）を押します。 

2 [ファンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選巧します。 


トップ 


P 環境設定 


り 調整/メンテナンス 


り フアンクシヨン設定 

1/2 

L 心 夕巴兀敌化 

▼ 



3 [送信]を押します。 




4 [ファクス設定]を押します。 



閉じる心 I 

Sa システム管理モードです。 jggMa 


5 [回線設定]を押します。 



6 回線を選択します。 

オプションの装着状態により\表示される回線数 
が異なります。ここでは例として、[回線 1] を 
押します。 



閉じる 

[ jgj システム管巧モードです。 W^SSgkA 

7 [ユーザー電話番号の登録]を押します。 



閉じる \ 


システム管理モードです。 






















































































































12 [回線種類の選択]を押します。 


設定する項目を選択します。 


- 回線設定 
回線1 


I 上へ 


- ユーザー電話番号の登録 
* 012 XXXXXXX 


ユーザー略称の登録 


回線種類の選択 
«► プッシュ 


1/1 



け [プッシュ] 一 [0 K ] を押します。 


<回線種類の選巧> 


ダイヤル 

ダイヤル 1 

プッシュ 

20 PPS 

10 PPS 1 



X モ々ンたル 


^ 521 システム管理モードです。 




14 [閉じる]を押します。 


送信する文書に発信元記録をつける 

送信する文書に\発信元の情報が表示されるよう設定 
します。 

1 © (設定/登録）を押します。 

9 [フアンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 


トツプ 


g 環境設定 


り 調整/メンテナンス 


り フアンクシヨン設定 




1/2 





0 システム管理モードです。 


8 発信元のファクス番号を©〜© (テン 
キー）で入力します。 

ここでは例として \ r 012 XXXXXXX 」 を入力します。 


P システム管巧モードです。 

9 [ OK ] を押します。 

これで、ファクス番号が登録できました。次に、ユー 
ザー略称を登録します。 

10 [ユーザー略称の登録]を押します。 


11 名称を入力一 [ OK ] を押します。 

ここでは例として \ 「営業部」と入力します。 

8% ューザー略称の登録(半ち24文字まで） 

L 営業部 I I 

_バック又べース」かな漢 _▼ I 

q し W I e |_「」 t |_ y」u _ i 」。 I _P J - I 
jJ jJ_^ JLJ ^ JL j k I 1 I 一 I 

@ J Z I c J V I n I ml 、 」 _/ I 


^フト I スぺースバ変換な候補) j かな/カナ)確定 I 


Xキゃン它ル 

1 

OK V 

画 システム管埋モ-ドです。 


これで、ユーザー略称が登録できました。次に、回線 
種類を選択します。 


<ユーザー電話番号の登録> 

^ テンモーで入力してください。（最大20巧） 


； =012 XXXXXXX 


スぺース 

+ 

ィ バクク 



< スペース 


X モ々ンむル 




回線設定 
回線1 


,上へ 


ユーザー電話番号の! 

fmVYYYYYY 


ユーザー略称の登録 


四舰ほ規ん》巧 

► プッシュ 


1/1 


* (0 システム管埋モードです。 


設定する項目を選がします。 


はじめて使ぅためのセツトアツプ 
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3 [送信]を押します。 



4 [共通設定]を押します。 



閉じる vj 

[ P システム管理モードです。 

5 [発信元記録]を押します。 



閉じるソ I 

ja システム管理モードです。 WWM 


6 [つける]を押す一次の項目を設定一 [0 K ] 
を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
陆字位團：[画像の外側] 

[相手先略称の表示]:に N ] 

[電話番号マーク]: [ FAX ] 


<発信元記録> 


つける 

つけない 1 



m 



- 巧字位置 
■ 相手先略称の表示 
■ 電話番号マーク 

X キや ン它ル I 
10 システム管理モードです。 


画像の巧側 

画像の外側 



ON 

OFF 1 


… 1 

FAX 


0 K vj 


7 [閉じる]を押します。 


|| ファクスを送信する _ 

送信先を宛先表に登録して、ファクスを送信します。 

宛先を登録する 

送信先の情報を宛先表に登録します。ここでは例とし 
て\「中部営業本部」の情報を宛先表に登録します。 

1 [ファクス]を押します。 




















































































































[アドレス帳]を押します。 


[新規宛先の登録]を押します。 



は 

じ 

め 

て 

使 

う 

た 

め 

の 

セ 

、ソ 

卜 

ア 

ツ 

プ 


な^ ファクス 


宛先を指定してください。 


2010 02/18 4:24 


&JI 


宛先数 

: 0 

0/0件目 

詳剖 

1覃轟 

巧モ 
削璋 ， 

卜ーン 







オン 

フック 




設定の 

履歴 


鷄レクト 


■■け 200x100dpi 

^ 【ノ—マル） 

► 

自動ヴイズ 

► 

濃度 

► 

原稿の種類 

► 

而面原稿 

► 

原稿ヴイズ 
> 混載 

► 

その他の機能 ■ 



10 システム管巧モードです。 


曰グアウで 


[その他の操作]を押します。 


ドレス帳(□一カル）> 


をて ▼ © すべての宛先表 ▼ 


種類を称 


み 木巧 の sxxxxxxx 

な^ 永戸 223 XXXXXXX 

獲プ□ジェクト推進2件 


その他の 
操作 • 


1/1 


^ 了 I あ I び I さ I た I な I は I ま I や A-Z I 0-9 


い キゃンむル ■ UK vl 

I 匹） システム管巧モードです。 IgfeiMafc ] 


[登録/編集]を押します。 


ドレス帳 (□- カル）> 


をて ▼ ^ すべての宛先表 ▼ 
✓種類る称 


日巧ウ 'F 


宛先数： 0 


み村す 
み永戸 

& プ□ジェクトお 


をて あびさ 


詳細情報 


登録/編集 


閉じる ゾ I 


その他の 
操作 > 


1/1 


A-Z 0-9 


ト キゃンたル ■ UK vl 

I ja システム管巧モードです。 0 gE ^ p ] 


<宛先の登録> 

をて -▼」_ 9 すべての宛先表 _▼ I [名称で検索 


種類 

名称 


宛先 

み 

木巧 


巧 smxxxx 

み 

永戸 


223 XXXXXXX 

獲 

プ□ジェクト推進2件 


をて 

あ 

び 

さ たな I は I まや.. 


1/1 


登録 I 


j が._削除 


閉じる 


0 システム管巧モードです。 


一 


[ファクス]を押します。 


<宛先の勘 三 


まいし 

種類 

名称 I 

み 

木村 

み 

永产 

巧 

プ□ジ 


をて 

I 

あ 

I 


ファクス 


|議宛先の 


閉じる 


_ J 名称で検索 


1/1 


まゃ!^句叫 

閉じる v | 


JSJ システム管理モードです。 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

ここでは例として\「中部営業本部」と入力します。 


<ファクス> 


宛先表 


名称 

中部営業本部 

► 




X キゃン它ル I ◄ 戻る 

なへ ► 

[3 システム管理モードです。 
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8 宛先のファクス番号を©〜© (テン 
キー）で入力します。 

ここでは例として \ r 123 XXXXXXX 」 を入力します。 



9 [0 K ] 一 [閉じる]を押します。 

10 [ OK ] を押します。 

ファクスを送信する 

「宛先を登録する」 P . 33) で登録した宛先に\ファ 
クスを送信します。 

1 原稿をセットします。 

2 [アドレス帳]を押します。 



3 [中部営業本部]を選択します。 



4 ◎ (スタート）を押します。 

[原稿サイズ]画面が表示された場合は、原稿サ 
イズを選択して [ OK ] を押します。 

5 [送信開始]を押します。 



ファクスが送信されます。 





































































































I — リモートファクス送受 

信する 

本製品のリモートファクス機能を使用す 
ると\他のサーバー機を仲介して\ファ 
クスの送受信をすることができます。 
ここでは例として \ ファクスの送受信を 
仲介する他の imageRUNNER ADVANCE 
シリーズを「サーバー」、ファクスの送 
受信元となる本製品を「クライアント」 
として説明します。 

次の流れで操作を行います。 

• リモートファクス送信する場合 

1. リモートファクス送信するために必要な設定を 
行ぅ 

• サーバー機を設定する 
-クライアント機を設定する 

2. リモートファクスサーバーを経由してファクス 
送信する 

• リモートファクス受信する場合 

1. リモートファクス受信するために必要な設定を 
行ぅ 

• サーバー機を設定する 
-クライアント機を設定する 


リモートフアクス送信する 
ために必要な設定を巧う 

リモートフアクス送信するためには\次のように設定 
する必要があります。 


•サーバー機の設定 

[リモートファクスを使用] 

ON 

•クライアント機の設定 
[リモートファクス送信設定] 

[ IP アドレス]: 192.168.1.24 (サーバーの IP アド 
レス） 


サーバー機を設定する 


ファクスボードが搭載されている他の imageRUNNER 
ADVANCE シリーズをサーバーとして使用するために 
は\その製品でリモートファクス送信の設定をする必 
要があります。 

詳細につし、ては\他の imageRUNNER ADVANCE シ U — 
ズの取扱説明書を参照してください。 


クライアント機を設定する 

クライアント側では\ファクス送信の経由先として\ 
サーパーの IP アドレスを設定します。 

1 © (設定/登録）を押します。 

1 [ファンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選巧します。 


トツプ 


P 環境設定 
り 調整/メンテナンス 


り フアンクシヨン設定 


し i ブ。兀妨化 




1/2 



[送信]を押します。 


設定する項目を選択します。 


トップ 

' フアンクシヨン設定 


e 共通 
り コピ- 
り プリンター 


り 送信 


I 上へ 


1/2 
















































[ファクス設定]を押します。 



5 [リモートフアクス設定]を押します。 



ら [リモートファクスサーバーアドレス]を 
押す一 IP アドレスを入力一 [0 K ] を押し 
ます。 

ここでは例として\サーバーの IP アドレスを 
「192.168.1.24」と入力します。 



" p システム管理モードです。 

7 [閉じる]を押します。 

これでクライアント側の設定が終わりました。 


リモートファクスサーバー 
を経由してファクス送信す 

互 _ 

リモートファクスサーノ く一を経由してファクスを送 
信します。 

1 原稿をセットします 
2 [ファクス]を押します。 



3 宛先にするファクス番号を©〜© (テ 
ンキー）で入力します。 

ここでは例として\「1 23 XXXXXXXJ を入力します。 

<ファクス> 宛巧数： 0 

ファクス番号を入力します。 

識 テンモーで入力してください。（最大120巧） 

>=123 XXXXXXX 

ポーブ トーン . バック 

^ スペース 


F ネット I ぶレクト 

>、詳細設定 


X モゃンむル 

OK V 


画 システム管埋モ-ドです。 


メモ 

アドレス帳から宛先を指定することもできます。 
詳細については、「ファクスを送信する」（一 P .33) 
を参照してください。 

4 ◎ (スタート）を押します。 

[原稿サイズ]画面が表示された場合は\原稿サ 
イズを選択して [ OK ] を押します。 


はじ七ットアップ 
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J ンヒューターか b 

ファクス送信する 

ここでは例として\ コン ピューターで作 
成した文書を本製品経由でファクス送信 
するまでの操作を説明します。 

次の流れで操作を行います。 

1•コンピューターからファクス送信する 
ために必要な設定を行う 

• ファクスドライバーをコンピューターにインス 
卜ールする 

2•コンピューターからファクスを送信す 
る 

メモ 

. ファクス送信の手順は、アプリケーションソフト 
ウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケー 
ションソフトウェアに付属している取扱説明書を参 
照してください。 

-お使いの 0 S 、 ファクスドライバーのバージョンに 
よっては、画面が異なることがあります。 


コンピューターからファク 
ス送信するために必要な設 
定を巧ラ _ 

お使いのコンピューターから本製品経由でファクスを 
送信するには、コンピューターにファクスドライバー 
をインストールする必要があります。インストールし 
たあと\ファクス環境を設定してください。 


ファクスドライ パーを コン ピユーターに 
インストールする 


ここでは例として\ Windows Vista にファクスドライ 
パーをインストールする操作を説明します。 

1 ファクスドライバーが入つている CD-ROM 
をコンピューターにセットします。 

ここでは例として\ Windows 用のファクスドラ 
イ パーを 使います。 


5 [送信開始]を押します。 

な^ ファクス 


<フアクス> 

【スタート】モーで巧の原稿を読み込みできます。 



ファクスが送信されます。 


リモートフアクスち信する場合は\サーバー機とクフ 
イアント機でそれぞれ設定を行う必要があります。 


♦サーバー機の設定 

転送設定 

♦クライアント機の設定 

I ファクスの設定 


サーバー機を設定する 


リモートファクス受信するには、サーノく一機で受信し 
たファクスデータを I ファクスとしてクライアント機 
へ転送する設定をサーパー側で行う必要があります。 
ファクスデータを転送するには\サーバー機にクライ 
アント機の I ファクスアドレスを転送先として登録す 
るほか\必要に応じて各種の転送条件を設定します。 
転送設定の詳細については\ e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 


クライアント機を設定する 


リモートファクス受信をするには\ I ファクスとして 
サーノ く一機から転送されたデータを受信するために\ 
クライアント側を設定する必要があります。 

I ファクスの設定の詳細については\ e - マニュアル> 
設定/登録を参照してください。 


リモートフアクス受信する 
ために必要な設定を巧う 


はじめて使うためのセットアップ 
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2 CD - ROM のメニュー画面で、[インストー 
ル] をクリックします。 


「ファクスドライバーインストールガイド」を参 
照する場合は\ [インストール]をクリックする 
前に[マニュアル表示]をクリックしてください。 

3 画面の指示に従って、ファクスドライバー 
をインストールします。 

これで、ファクスドライバーのインストールが終わり 
ました。 

次に、ファクスの環境設定を巧います。 


4 


5 お使いのファクスのアイコンを右クリック 
一[プロパティ]を選択します。 



ら [デバイスの設定]タブー[デバイス情報 
取得]をクリックします。 



7 [0 K ] をクリックします。 

これで、ファクスの環境設定が終わりました。 

コンピューターからファク 
スを送信する _ 

ファクスの宛先を設定して、ファクスを送信します。 
ここでは例として\ Microsoft Office Word 2007で作 
成した原稿を送信します。 

] コンピューターでフアクス送信する原稿を 
開さます。 


Windows の操作画面で、@ (スタート） 
一[コントロールパネル]一[プリンタ] 
をクリックします。 


電子乂ール 
Windows メール 
イ>$7-ネット 
Internet Explorer 

ルックアップとを元たンター 

ペイント 

メモ庵 

SQL Server 巧巧7ネージで 
ヮ—ドパッド 
ScanGear Tool 



OW 归 >‘ 


1■ルノてネル ► 



る式 システムとメンテナシス 


すべてのプログラム 


I 


却巳 • 



Windows の閱お 
パがクアジプの作ぶ 

セキュリティ 
ま巧プ□グラムの巧設 
たキュリティ状巧の US 

Windows ファイアウォ ーJ レによ 
るプ□グラムの許可 

ネットワークとイシターネット 
ネットワークのげ巧とタスクの表を、 
ファイ JUT) 共有の設定 

ハードウエアとサウンド 

户) 巧メディアの自巧巧を 


プ□グラム 

プ□グラムのアシインストール 
スタートアッププ□グラムな度ま 

モノレ0レコシピユータ 

バジテリ萬定のをを 

其通で巧ラモビリテイ設定の巧望 





はじを G 七ットアップ 
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5 [ OK ] をクリックします。 



ファクスが送信されます。 


2 メニューから[印刷]を選択します。 


[つアイル (F)l 編集旧扇が）変寸 


新視 (N) 

閱く阳)… 

上害き柄？巧） 

を前を村■けて保を (A う… 


力班ラまたは又キヤナから'取0込 


附則 プレビュー (V) 

ぺージ哉お 叫.. 


印刷(巧… 

げ片化、 


パージ節固 
み すぺて(じ 

呂睹似： 1—3 

遇巧しを呂盼の 現をのページ(の 

□がお位で印刷(の 

曲 Ji ) 

) ベーツ指定樹：1 1 

1 


[ 巧刷の I ] キ似セル11巧巧(の 


[ファクス送信設定]ダイアログボックスが表示 
されます。 

4 [送信の設定]ページで、送信する宛先名 
とファクス番号を入力一[宛先一覧に追加] 
をクリックします。 



[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

お使いのファクス名を選択一[印刷]をク 
リックします。 


巧刷 


国 


趣 Canon_Fax 


1 Microsoft 父 PS Document \ 

Writer 1 1 

•ィ 

1 J!L い 

巧お： 準巧完了 

曰ファイルへ化力の1 齡田設定(齿1 

巧所 
] タント 

[ プリシをの檢ま做…1 



はじめて使うためのセットアップ 
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ずべてのブログラム 





プ□グラム 

プ□グラムのアンインストール 
スタートアッププ□グラム<3!：煙更 

モノ C イ J レコンピユータ 

バッテリ設定な您更 

其通で巧ラモビリテイ設定の男尝 


コンピュ ーター から原 I 

稿を印刷する 

ここでは例として\ コン ピューターで作 
成した原稿を\本製品で印刷するまでの 
操作を説明します。 

次の流れで操作を行います。 

1. コンピューターから巧刷するために必 
要な設定を行う 

-プリンタードライバーをコンピューターにイン 
ストールする 

2•コンピューターから巧刷する 

メモ 

. EP 刷の手順は、アプリケーションソフトウェアに 
よって異なります。詳しくは、各アプリケーション 
ソフトウェアに付属している取扱説明書を参照して 
ください。 

.お使いの 0 S 、 プリンタードライバーの種類および 
バージョンによっては、画面が異なることがありま 
す。 


コンピユーターから印刷す 
るために必要な設定を巧う 

本製品のプリント機能を使うには\プリンタードライ 
ノ く一をコン ピユー ターにインストールする必要があり 
ます。インストールしたあと\プリンターの環境設定 
をしてください。 


プリンタードライバーをコンピューター 
にインストールする 


ここでは例として\ Windows Vista にプリンタードラ 
イバーをインストールする操作を説明します。 

1 プリンタードライバーが入つている CD - 
ROM をコンピューターにセツトします。 

ここでは例として\ Windows 用の UPS LX プリン 
夕ードライパーを使います。 


2 CD - ROM のメニュー画面で、[インストー 
ル] をクリックします。 


Canon cd-rom setup 



「プリンタードライバーインストールガイド」を 
参照する場合は、[インストール]をクリックす 
る前に[マニュアル表示]をクリックしてくださ 
い。 

3 画面の指示に従って、プリンタードライ 
バーをインストールします。 

これで、プリンタードライバーのインストールは終わ 
りました。 

次に、プリンターの環境設定を行います。 

4 Windows の操作画面で、貸（スタート） 

一[コントロールパネル]一[プリンタ] 

をクリックします。 


ユ-ザ- 
ドキユメシト 
ピクチで 
5ユージック 
グーム 
條 

敵巧った贿 
コシピユータ 
ネジトワーク 


^ 7种 夕 とい无 

記一 1 溫論 

一！バ _ 一 U 誤 ？？I 

^ 加 Sr* る S 八 


る馨 を 冶 
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5 お使いのプリンターを右クリックー[プロ 
パティ]を選択します。 


ハードウエアとサウンド ► ブリンタ 夕1 



6 [デバイスの設定]タブー[デバイス情報 
取得]をクリックします。 



7 [0 K ] をクリックします。 

これで、プリンターの環境設定は終わりました。 


コンピユーターから印刷す 
る _ 

コンピユーターで作成した原稿を\本製品で EP 刷しま 
す。ここでは例として\ Microsoft Office Word 2007 
で作成した原稿をカラー Ep 刷します。 

1 印刷したい Word 文書を開き、[フアイル] 

一[印刷]をクリックします。 

If ファイル のっ厚 集 〔 E ) 害 式 (0) 表示が） 


纖 ( N ) Ctrl+N 

閱く (か… Ctrl +0 

上 害き.おを ( S ) Ctrl+S 

名前を付けて•保を ( A )... 

ぺージ山し. 

巧刷(巧… Ctrl+P 


2 [プリンタ名]でお使いのプリンターを選 
択します。 



3 [プロパティ]をクリックします。 



4 [印刷品質]タブの[カラーモード]で[力 
ラー]を選択一 [0 K ] をクリックします。 



はじめて使ラためのセットアップ 
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5 印刷範囲や印刷部数などを設定一 [0 K ] を 
クリックします。 



原稿が印刷されます。 


稿をスキャンする 

ここでは例として\スキャンするために 
必要な設定を行ったあと\実際に原稿を 
スキャンしてコンピューターに取り込む 
までの操作を説明します。 

次の流れで操作を行います。 

1•ス丰ャンするために必要な設定を行う 

• スキャナードライバーをコンピューターにイン 
ス [ —ルする 

• リモートスキヤナーをオンラインにする 

2•ス丰ヤンする 


^ メモ 

. リモートスキヤンの手順は、アプリケーションソフ 
トウエアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーションソフトウエアに付属している取扱説明書 
を参照してください。 

. お使いの 0 S などの環境によっては、画面が異なる 
ことがあります。 


スキヤンするために必要な 
設定を巧ラ 


本製品でスキャン機能を使うには\スキャナードライ 
パー（スキャナー設定をするためのソフトウェア）を 
インストールする必要があります。 

スキャナードライバーのインストールは、プリンター 
ドライバーと同じ User Software CD - ROM から行いま 
す。 

その後\リモートスキャナーを使用するための設定が 
必要です。 

ここでは例として\次のように設定します。 


本製品の[リモートスキャナー]画面： 

オンライン 

お使いのコンピューターの [ScanGear 
Tool ] 

お使いのスキャナー名 









































スキヤナードライパーをコンピユーター 
にインストールする 


ここでは例として\ Windows Vista にスキヤナードラ 
イパーをインストールする操作を説明します。 

1 コンピューターに CD - ROM をセツトしま 
す。 

ここでは Color NetworkScanGear を使います。 

2 CD - ROM のメニュー画面で[インストール] 
をクリックします。 



「Network ScanGear インストールガイド」を参照 
する場合は\ [インストール]をクリックする前 
に[マニュアル表示]をクリックしてください。 


3 画面の指示に従ってインストールを行いま 
す。 

これで、スキャナードライバーのインストールが終わ 
りました。 

次に、リモートスキャナーを有効にします。 


J [リモートスキャナー]を押します。 



2 [リモートスキャナー]の画面で、[オンラ 
イン]を押します。 



スキャナーがオンラインになります。 

これで、コンピューターからスキャン実行させること 
ができるようになります。 

次に、お使いのコンピューターで、使用するスキャナー 
を設定します。 


リモートスキヤナーをオンラインにする 


スキャン機能を使うには\本製品でリモートスキャ 
ナーをオンラインにしてから\お使いのコンピユー 
夕一 で使用するネッ トワークスキャナーを有効にする 
必要があります。 


はじめて使ぅためのセツトアツプ 
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3 Windows の操作画面で、@ (スター 
卜） 一 [すべてのプログラム] 一 [Color 
Network bcanGear ] 一 [ bcanGearTool ] 
をクリックします。 



ScanbearTool が起動します。 

4 [探索]をクリックします。 



ネツトワーク上のスキヤナーが自動検索され、[ス 
キヤナ—覧から選択]に\検索されたスキャナー 
が表示されます。 


5 使用するスキャナーを選択一[選択]をク 
リックします。 



ら [終了]をクリックします。 

ScanGearTool が終了します。 

これで、リモートスキャナーが有効になりました。 


はじを G 七ットアップ 
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1 1 スキヤンする 


ここでは例として\本製品の原稿台に原稿を置いたあ 
と、お使いのコンピューターからリモートスキヤンを 
行い\ Microsoft Office Word 2007ファイルにデータ 
を貼り付けるまでの操作を説明します。 

1 リモートスキヤナーがオンラインになつて 
いることを確認します。 

2 原稿を原稿台ガラスにセットします。 



3 Microsoft Office Word 2007を起動します。 

4 [挿入]メニューの[クリップアート]を 
クリックします。 



妙 ホ-ム 1 

1 祥入 

パージレイアウト をを酉料 差しがみ 

回 表化 T 
j 空白のパージ 
售 1 パーつ区切口 
パージ 

国 

表 

表 

y 

固 

，国 面 

凹 

1 州 ツブ’ 
アート 

巧 看 flSl * 

固开ミ Smart Art クラつ ^ 

T じ 

回 



1 


[クリップアートの挿入]作業ウィンドウが表示 
されます。 

5 [クリップの整理]をクリックします。 


ウリッブの蜡里 j 

5 女 Office Online のウリツブアート 



一 1 M 




昼單覃 

呈画 


Microsoft クリップオーガナイザが起動します。 


ら [ファイル]一[オーガナイザにクリップ 
を追加]一[スキャナまたはカメラから] 

を選択します。 

[スキャナまたはカメラから図を挿入]ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

7 [デバイス]で Color Network ScanGear を 
選択一[カスタム挿入]をクリックします。 



Color Network ScanGear の画面が表示されます。 

8 [メイン]ページのく原稿のセツト方法> 
で[原稿台]を選択します。 



9 カラーモード、解像度などのスキャン条件 
を設定します。 

プレビューする場合に[プレビュ ー] をクリック 
します。 

10 [スキャン]をクリックします。 

スキャンが開始されます。 

スキャンが終了すると、 Color Network ScanGear 
の画面が閉じ\スキャンした画像が Microsoft ク 
リップオーガナイザの[マイコレクション]一 
[Color Network ScanGear Vx . xx ] に転送されます。 

11 Microsoft Word 2007で文書を開きます。 



















































































































12 Microsoft クリップオーガナイザからスキャ 
ンした画像をドラッグー画像を貼りがけた 
い箇所にドロップします。 



ドラッグ&ドロップした箇所に、画像が貼り付けられ 
ます。 


ネットワーク上のアド 
バンスドボックスを使 
用する 

木製品では、本製品でスキャンしたファ 
イルを\ネットワークにアクセス可能な 
他の imageRUNNER ADVANCE シソーズ 
のアドバンスドボックスに保存できま 
す。また\アドバンスドボックス内のファ 
イルを本製品からプリントすることもで 
さます。 

ここでは、本製品でスキャンしたファイル 
を\ネットワーク上に SMB サーバーとし 
て公開設定されたアドバンスドボックス 
を搭載する他の imageRUNNERADVANCE 
シリーズに PDF 形式で保存するまでの操 
作を説明します。 

次の流れで操作を行います。 

1•ネットワーク上のアドバンスドボック 
スを使用するために必要な設定を行う 

-ネットワーク上のアドバンスドボックスを公 
開するための設定（公開する複合機側の管理者 
ユー ザーの 設定） 

. ネットワーク上のアドバンスドボックスを使用 
するための設定（本製品側の設定） 

2•ネットワーク上のアドバンスドボック 
スに保存する 


は！：*參七ットアップ 
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外部公開する 

SMB サーバ~設定を行う 


[ファイル保存/利用]を押します。 


•本製品側 

• [ネット ワークプレース 設定] 
[名称 ]: images 
[プロ トコ ル ]: SMB 
[場所]:¥¥192.1 68.1.23 ¥share 

-[外部参照時の通信プロトコル] 
[ SMB ] : ON 

• [保を先の表示設定] 

[ネットワーク]: ON 



Ii 3 システム管巧モ—ドです。 


ネットワーク上のアドバンスドボックス 
を公開するための設定 


アドバンスドボックスを公開設定する複合機側で\ア 
ドバンスドボックスを SMB サーパーとして外部公開 
する設定や SMB サーバー設定を行います。詳細につ 
いては、公開する複合機側の取扱説明書を参照してく 
ださい。 


ネットワーク上のアドバンスドボックス 
を使用するための設定 


本製品側で\ネットワークプレースの設定と\外部参 
照時の通信プロトコルの設定を行います。その後\保 
を先の表示設定を行います。 


4 [ネットワーク設定]を押します。 



123 システム管理モードです。 iuSmJikm 


] © (設定/登録）を押します。 



























































5 [ネットワークプレース設定]を押します。 



閉じる v | 

[ | j 2 J システム管理モードです。 が•化* 

6 [登録]を押します。 


<ネ 、ツ トワークプレース設定> 



登録 I 括吗にお i 削餘 


閉じる vj 

P システム管理モードです。 

7 次のように設定一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\ 下のように設定します。 

[名称 ]: images 
くプロトコル> : SMB 
[場所]:¥¥192.1 68.1.23¥share 



8 [閉じる]を押します。 

これで、ネットワークプレースの設定ができました。 
次に、外部参照時の通信プロトコルの設定を行います。 


9 [外部参照時の通信プロトコル]を押しま 
す。 



閉じる v | 


システム管理モードです。 


1〇 く SMB > を [ ON ] に設定一 [0 K ] を押し 
ます。 


<タト部参照時の通信プロトコル> 


I WebDAV 


OFF 


OFF 


X モ々ンむル 

0 K 一 


0 システム管巧モードです。 



これで、通信プロトコルの設定ができました。 
次に、保を先の表示設定を行います。 

11 © (設定/登録）を押します。 

12 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 

















































































































]3 [表示設定]を押します。 



閉じる心 J 

* P システム管理モードです。 が kA * 

14 [保存先の表示設定]を押します。 



15 くネットワ-ク >の [ ON ] 一 [0 K ] を押 
します。 



これで、保を先の表示設定ができました。 


ネットワーク上のアドバン 
スドボックスになちする 


本製品でスキャンしたデータを\ネットワーク上に公 
開されているアドバンスドボックスに保をします。 

1 本製品に原稿をセットします。 

2 [スキヤンして保を]を押します。 



3 [ネットワーク]を押します。 



4 目的のストレージを選択します。 


0 スモ々ンして保存 


保存する場所を指定します。 


がネツ トワ-ク 
猫1をな 
巧？ images 



み 



認証画面が表示された場合は\ユーザー名とパス 
ワードを入力してログインします。 

























































































































[原稿読込する]を押します。 



ら [ファイルお式]などの各種設定を行いま 
す。 



7 0 (スタート）を押します。 

く読取サイズ > 画面が表示された場合は\読み取 
リサイズを選択して [0 K ] を押します。 

8 [保存開始]を押します。 



スキャンした原稿が\ネットワークに公開された 
アドバンスドボックスに保をされます。 

9 [閉じる]を押します。 
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システムオプシヨン/ MEAP アプ 
リケーシヨンを使用する 


システムオプション/ MEAP アプリケーションのインストール. 54 

本製品を外部ネットワークに接続して作業する場合 . 54 

本製品を外部ネットワークに接続しないで作業する場合 . 54 

ライセンス登録について . 55 

システムオプションと MEAP アプリケーションについて . 55 

システムオプション/ MEAP アプリケーションをインストールする . 55 

本製品を外部ネットワークに接続してインストールする . 56 

タッチパネルディスプレーからインストールする用日信） . 56 

リモート UI からインストーノレする（酉己信） . 58 

本製品を外部ネットワークに接続しないでインストールする •••• 59 

ライセンスキー/ライセンスファイルを取得する . 59 

タッチパネルディスプレーからシステムオプションをインストールする . 59 

リモート UI からシステムオプションをインストールする（手動） . 60 

リモート UI から MEAP アプリケーションをインストールする（手動） . 61 

MEAP アプリケーションを使用できる状態にする . 62 

マニュアルや関連ソフトウェアなどをダウンロードする . 62 

タッチパネルディスプレーから管埋する . 63 

タッチパネルディスプレーからインスト ーノレ履歴を表示する . 63 

タッチパネルディスプレーから通信テストを行う . 64 

リモート UI から管埋する . 64 

リモート UI からインストーノレ履歴を表示する . 64 

リモート UI から通信テストをす5う . 65 

ファームウェアをアップデートする . 66 

ファームウェアのアップデートについて . 66 

リモート UI からアップデートする（手動） . 66 
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I — システムオプション/' 

MEAP アプリケーショ 
ンのインストール 

「ソフトウ王アの登録/更新」の機能を 
使って\システムオプション/ MEAP ア 
プリケーションを本製品にインストール 
できます。タッチパネルディスプレー\ 
コンピューター（リモート UI ) のどち 
らからでも\本機能を使用することが巧 
能です。 


本製品を外部ネットワーク 
に接続して作業する場合 _ 

本製品から配信サーバーにアクセスして\システムオ 
プシヨン/ MEAP アプリケーシヨンをインストールで 
きます。 


タッチパネルデイスプレーから 
アクセス 



ライセンスの認証 ’MEAP 
アプリケーシヨンの配信 


本製品を外部ネットワーク 
に接続しないで作業する場 

ム 


License Management System か b 取得したライセン 
スフアイル/ライセンスキーを使って\システムオプ 
シヨン/ MEAP アプリケーシヨンをインストールでき 
ます。 


ライセンスキー/ 
ライセンスファイルの取得 



シ K テムオプション\ MmAP アプリケ-ションを達する 
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I — ライセンス營録につい 

て 

お使いのシステムオプシヨン/ MEAP 
アプリケーションによって\ライセン 
ス登録が必要です。 


システムオプションと 
MEAP アプリケーションに 
っいて _ 

さまざまなシステムオプション/ MEAP アプリケー 
ションをインストールして\本製品の機能を拡張で 
きます。 

•システムオプション 

本製品にインストールできるシステムオプション 
は\次のとおりです。 

.UPS V 拡張キット 
• PS 拡張キット 

-ダイレクトプリント拡張キット （ PDF/XPS 用） 

• リモート FAX 送信キット 
. モバイル接続キット >1 

. ベーシックスキヤンソリューション機能拡張 
キット*2 

-スキヤンソリューション機能拡張キット 
• スキヤンソリューションセキュリティー機能拡 
張キット 

. ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット 
-暗号化セキュアプリントキット 
. オプション HDD (2.5 inch /80 GB ) っ 
-地紋拡張キット 
• データ消去キット 
. ウェブブラウザー拡張キット 
. A〔〔ESS MANAGEMENTS 丫 STEM 拡張キット 
• リモートオペレーションキット 

*1 モバイル接続キットをお使いになるには\オプショ 
ン HDD (2.5 inch /80 GB ) が必要です。 

つ imageRUNNER ADVANCE C 2030 F / C 202 OF はべ一 
シックスキヤンソリューション機能拡張キットと才 
プション HDD (2.5 inch /80 GB ) が標準装備されてい 
ます。 

• MEAP アプリケーション 

上記のシステムオプション乂外で本製品の機能を 
拡張する場合は\ MEAP アプリケーションをイン 
ス [ —ルします。 


メモ 

次のような MEAP アプリケーシヨンの管埋を行う場 
合は、 SMS (Service Management Service) をお使 
いください。（一 e- マニュアル> MEAP) 

. 本製品にインストールされている MEAP アプリ 
ケーシヨンの確認 

.MEAP アプリケーシヨンが使用しているメモリー 
領域の確認 

-すでにインストールされている MEAP アプリケー 
シヨンへのライセンス追加 


システムオプション/ 

MEAP アプリケーションを 
インストールする _ 

本製品にシステムオプション/ MEAP アプリケーショ 
ンをインストールする方法は\本製品を外部ネット 
ワークに接続して作業する場合と\接続しないで作業 
する場合とで異なります。次の内容を参照のうえ、ご 
使用の条件にあった方法を選択してください。 

メモ 

本製品を外部ネットワークに接続する方法は、「ネッ 
トワークに接続する」（一 P .10) を参照してくださ 
い。 


本製品を外部ネットワークに接続して作 
業する場合 


次のいずれかの方までインストールしてください。 

メモ 

配信サーバーと正常に通信が行われるかを確認する 
ため、必要に応じて、インストールする前に通信テ 
ストを行ってください。（「タッチパネルデイスプ 
レーから通信テストを行う」（一 P.64)、 「リモート 
UI から通信テストを行う」（一 P. 65)) 


タッチパネルディスプレーからのインス 
トール 

ータッチパネルディスプレーからインストールす 
る迪己信）（一 P.56) 

リモート UI からのインストール 

ーリモート UI からインストールする迪己信）（一 P . 
58) 
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本製品を外部ネットワークに接続しない I 
で作業する場合 


♦システムオプションのインストール 

次のいずれかの方法でインストールしてください。 

メモ 

複数のシステムオプションをインストールするとき 
は、リモート UI から作業することをおすすめしま 
す。 


タッチパネルディスプレーからのインス 
トール 

1. License Manaaement System か b のライセンス 

と— TT 口'得 

ーライセンスキー/ライセンスファイルを取得 
する（一 P .59) 

2. タッチパネルディスプレーからのライセンス 
キー 登録 

ータッチパネルディスプレーからシステムオプ 
ションをインストールする（一 P .59) 

リモート UI からのインストール 

1. License Management System かりのフイセンス 
ファイルの取得 

ーライセンスキー/ライセンスファイルを取得 
する（一 P .59) 

2. リモート UI からのライセンスファイルのインス 
卜 ール 

ーリモート UI からシステムオプションをインス 
卜ールする（手動）（一 P .60) 


• MEAP アプリケーションのインストール 

次の方まで\インストールしてください。 


リモート UI からのインストール 

1. License Management System か b のライセンス 
ファイル取得 

ーライセンスキー/ライセンスファイルを取得 
する（一 P .59) 

2. リモート UI からのライセンスファイル•アプリ 
ケーシヨンファイルのインストール 

ーリモート川から MEAP アプリケーションをイ 
ンストールする（手動）（一 P .61) 

3. SMS からの MEAP アプリケーションの開始 

(一 MEAP アプリケーションを使用できる状態に 
する： P . 62) 


本製品を外部ネット 
ワークに接続してイン 
ストールする 

本製品を外部ネットワークに接続してい 
る場合は\配信サーバーとの連携によつ 
てシステムオプシヨン/ MEAP アプリ 
ケーシヨンをインストールできます。 

メモ 

あらかじめ、パッケージに同捆されているライセン 
スアクセス番号証書を準備しておいてください。 


タッチパネル ディ スプレー 
からインス 卜ールする（配 
信) _ 

タッチパネルディスプレーから\本製品にシステムオ 
プション/ MEAP アプリケーションをインストールし 
ます。 

©重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。 いみ、ソ 
チパネルディスプレーからログインする： P . 8) 

メモ 

. インストールできる MEAP アプリケーションは、最 
大19個までです。 

- MEAP アプリケーションが使用できるメモリー 
領域は、最大約 1 GB までです （imageRUNNER 
ADVANCE C 2030 / C 2020をお使いの場合は、オプ 
ション HDD に 5 inch /80 GB ) 使用時)。 

. MEAP アプリケーションによつては、インストール 
に特定の条件を必要とする場合があります。詳細に 
ついては、各 MEAP アプリケーションの取扱説明書 
を参照してください。 

1 © (設定/登録）一[管理設定]一[ライ 
センス/その他]一[ソフトウェアの登録 
/更新]を押します。 
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, [実行]を押します。 

<アプリケーシヨン/オプシヨンのインストール> 


ライたンス 
アクたス番号 


1234 

[ 5678 

1234 

15678 


4巧ずつ入力してください。 


■ メニューに戻る 


実行 


0 システム管巧モードです。 




システムオプション、 MEAP アプリケーショ 
ンを選択したあと、[インストール]を押 
します。 


<アプリケーシヨン/オプシヨンのインストール：確認> 
商品種別：単独商品 

リケーンヨン/オプション A ''- シ '3 ン必要巧リ -( KB ) ウイズ ( KB ) 


ケー: 

^ l | ample -1 


空き客量：1018607が 
X モ々ンむル I 


開始しない 


インストール 心 I 


jSJ システム管理モードです。 


'ヨンのイ;: 


[開始しなぃ]: MEAP アプリケーションのインス 
卜ールのみを行ぃ\開始しなぃ場合に押します。 

13重要 

MEAP アプリケーンョンのインストール時に欄始 
しなぃ]を押した場合は、 MEAP アプリケーション 
を使用する前に開始の状態にする必要があります。 
い MEAP アプリケーションを使用できる状態にす 
る： P . 62) 

^ メモ 

複数のシステムオプション/ MEAP アプリケーショ 
ンが選択できますが、同じ製品でバージョンが異な 
るものは、同時に選択できません。 

契約画面が表示された場合は\内容を確認して[同 
意する]をクリックしてください。 


[アプリケーシヨン/オプシヨンのインス 
トール]を押します。 


[ライセンスアクセス番号]を押します。 


<アプリケーシヨン/オプシヨンのインストール> 



ライむンス 
アクたス番号, 

1 1 1 


4巧ずつ入力してください。 

ィメニユーに戻る1 

実行 


[3 システム管巧モードです。 


ライセンスアクセス番号を4巧ずつ入力し 
ます。 


ライセンスアクセス番号を4巧入力一 [ OK ] を 
押します。この操作を4回繰り返して\計16が 
のライセンスアクセス番号を入力します。 


§ を ライたンスアクたス番号 （4 巧ずつ入力して下さい）り/ 4) 


心_ バックスぺース J 英字_ ▼! 

り主 jlJ 心心 

_シフト j _スぺース_ I 


X モゃンたル 

0 K J 


システム管理モードです。 




アプリグーシヨン/オプシヨンの 
インストール 


ソフトウエアの管理設定 



© システム管理モードです, 


トウエアの登録/更新メニユ ー> 


システムオプション/ MEAP アプリケ—ションを使用する 


• ■ 






- T 
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7 インストール結果画面を確認します。 



<アプリケーシヨン/オプシヨンのインストール：終了 > 


17 リトシ3ン/オアシ3ン インストール結果開始が態 


Sample . 1 成功 開始 


マニュアル： http :// canon . com / fau/downloads ▲ ▼ 

0 K ^ 

|| 

画 システム管理モ-ドです。 妙 


システムオプションのインストールに成功する 
と\ くインストール結果>に「再起動後有効」と 
いうメッセージが表示されます。本製品を再起動 
して、機能を有効化してください。 

^ メモ 

お使いのコンピューターから、インストール結果画 
面に表示されるマニュアルダウンロー ドサイトの 
URL へアクセスして、インストールしたシステムオ 
プション/ MEAP アプリケーションのマニュアルを 
ダウンロードできます。（ーマニュアルや関連ソフ 
トウエアなどをダウンロードする： P .62) 


リモート UI からインストー 
ルするほが言) _ 

リモート UI から\本製品にシステムオプション/ 
MEAP アプリケーションをインストールします。 

(3 重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。（ーリ 
モート UI からログインする： P . 9) 

1 リモート UI のトップページから、[設定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 




1 ^ 

み 設ミ/畳沒 

巧ま#へ>(—ル 

1 デバイス©再起め 1 

巧が旋 
。巧 S 械ミ 

口か1マー/巧力 i 規 

J ネットワ—ク 

口外が心ターフェイス 

。•量1鹏 

ファ定 
曰巧巧 

D ザ— 

□ かンタ— 

C 巧は 

口办イルは巧巧脚 

管巧巧ち 

ロユ—ヴ—巧* 

11モ龄ポ —I* リンク 

リモート嘘な 
りモート3ぺレーン g ン1が皂 

[ ぶり-巧を巧. ■ 

国 

1 。別 セン雜 1 


2 曲己信インストール]をクリックします。 



3 ライセンスアクセス番号を入力し、[次へ] 
をクリックします。 



配信サーバーへの問い合わせ後\ライセンスアク 
セス番号が確認されると\インストールできるシ 
ステムオプション/ MEAP アプリケーションの情 
報が表 W されます 0 

メモ 

ライセンスアクセス番号が正しくない場合は、エ 
ラーページが表示されます。 

4 システムオプション、 MEAP アプリケーショ 
ンを選択して、[インストール開始]をク 
リックします。 



インストール後の動作： 

開始：インストールした MEAP アプリケーション 
を開始状態にします。 

停止：インストールした MEAP アプリケーション 
を停止状態にします。 

(3 重要 

MEAP アプリケーションのインストール時に[停 
止]を選択した場合は、 MEAP アプリケーションを 
使用する前に開始の状態にする必要があります。 
MEAP アプリケーションを使用できる状態にする： P . 
62) 


シ K テムオプション\ MmAP アプリケ-ションを達する 
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契約画面が表示された場合は \ 内容を確認して[同 
意します]をクリックします。 

5 インストール結果ページを確認します。 


SampleJVeM.O: 正巧が了：胡お 
Sample_2Ver.1.0: 正弟が了： P 月お 

U マニュアルのザウンロード： http：//canon, coni/f au/dotn I oads 


システムオプションのインストールに成功する 
と\「デバイスを再起動してください。」というメッ 
セージが表示されます。本製品を再起動して\機 
能を有効化してください。 

阳己信インストールへ]をクリックすると\配信 
インストールぺージへ戻ります。 

^ メモ 

インストール結果ページに表示されるマニュアルダ 
ウンロードサイトの URL へアクセスして、インス 
トールしたシステムオプション/ MEAP アプリケー 
ションのマニュアルをダウンロードできます。（一 
マニュアルや関連ソフトウエアなどをダウンロード 
する： P . 62) 

製品を外部ネット 
ワークに接続しないで 
インストールする 

本製品を外部ネットワークに接続せずに 
作業する場合に\システムオプション/ 
MEAP アプリケーションをインストール 
する方法を説明します。 


ライセンスキー/ライセン 
スファイルを取得する 

ライセンスキーまたはライセンスファイルを取得しま 
す。 

•ライセンスキー： 

タッチパネルディスプレーからシステムオプシヨ 
ンをインストールするときに取得してください。 

•ライセンスファイル： 

リモート UI からシステムオプシヨン/ MEAP アプ 
リケーシヨンをインストールするときに取得して 
ください。 


メモ 

. あらかじめ、パッケージに同捆されているライセン 
スアクセス番号証書を準備しておいてください。 

-お持ちの MEAP アプリケーションのパッケージにラ 
イセンスアクセス番号が記載されていない場合は、 
MEAP アプリケーションの販売元からライセンス 
ファイルが支給されます。ここで説明しているライ 
センスキー/ライセンスファイルの取得は、必要あ 
りません。詳細については、各 MEAP アプリケーショ 
ンの取扱説明書を参照してください。 

I ライセンスキー/ライセンスファイルを取 
得するために必要な管理番号を確認しま 
す。 

ライセンスキー/ライセンスファイルを取得する 
には\次の管理番号が必要になります。 

. ライセンスアクセス番号：ライセンスアクセス 
番号証書をご確認ください。 

. デバイスシリアル No . :本製品の画を押したと 
きに画面左下に表示される[シリアル N 0]を 
確認して、控えておいてください。 

し http://www.canon.com/lms/license/ にア 
クセスします。 

3 画面の指示にがって、ライセンスキー/ラ 
イセンスファイルを取得します。 

ライセンスキーを取得した場合は\「タッチパネ 
ルディスプレーからシステムオプションをインス 
卜ールする」（一 P .59) を参照してください。 
ライセンスファイルを取得した場合は、「リモー 
卜 UI からシステムオプションをインストールす 
る（手動)」（一 P .60) または「リモート川から 
MEAP アプリケーションをインストールする（手 
動)」（一 P .61) を参照してください。 


タッチパネルディスプレー 
からシステムオプションを 
つ yTs I —/ レろ る _ 

タッチパネルディスプ レーから ライセンスキーを登録 
して\本製品にシステムオプションをインストールし 
ます。 

©重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。（ータッ 
チパネルディスプレーからログインする： P . 8) 

1 © (設定/登録）一[管理設定]一[ライ 
センス/その他]一[ライセンス登録]を 
押します。 
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2 ライセンスキーを®〜®)(テンキー）で 
入力します。 



表示される項目 

:力ーソルを移動するときに押します。 
[バックスぺース]:数字を押し間違えたときに 
押します。力ーソル位置の手前の数字が消去さ 
れて\正しい数字が入力できます。 

「ライセンスキーの値が正しくありません。ライ 
センスキーを確認してください。」というメッ 
セージが表示されたときは\ [0 K ] を押したあと\ 
正しいライセンスキーを入力しなおしてくださ 
い。 

「インストールするために\必要な機能が足りま 
せん。」というメッセージが表示されたときは\ 
ライセンスキーを登録することができません。 
[0 K ] を押したあと\登録を中止してください。 

3 [実行] 一 [0 K ] を押します。 

登録した機能は\本製品の再起動後に使用でき 
る状態になります。 


リモート川からシステムオ 
プションをインストールす 
る（手動) _ 

リモート UI から\本製品にシステムオプションをイ 
ンストールします。 

©重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品 
に管理者としてログインする必要があります。（一 
リモート UI からログインする： P . 9) 


] リモート UI のトップページから、[設定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 



2 [手動インストール]をクリックします。 



3 [参照]をクリックして、インストールす 
るライセンスファイルを選択し、[次へ] 
をクリックします。 



ライセンスファイル：拡張子が riic 」 のファイル 
です。 

メモ 

. アプリケーシヨンファイルのパスは、使用しません。 
. ファイルのパスを直接入力して指定することもでき 
ます。 

4 インストールの確認ページの内容を確認し 
て、[インストール]をクリックします。 


シ K テムオプション\ MmAP アプリケ-ションを達する 
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リモート UI から MEAP ア 
プリケーションをインス 
[ —ルする（手動) _ 

リモート UI から\本製品に MEAP アプリケーション 
をインストールします。 

(3 重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。（ーリ 
モート UI からログインする： P . 9) 

メモ 

. インストールできる MEAP アプリケーションは、最 
大19個までです。 

- MEAP アプリケーションが使用できるメモリー 
領域は、最大約 1 GB までです （imageRUNNER 
ADVANCE C 2030 / C 2020をお使いの場合は、オプ 
ション HDD (2.5 inch /80 GB ) 使用時)。 

• MEAP アプリケーションによつては、インストール 
に特定の条件を必要とする場合があります。詳細に 
ついては、各 MEAP アプリケーションの取扱説明書 
を参照してください。 

1 リモート UI のトップページから、[設定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 



2 [手動インストール]をクリックします。 



3 [参照]をクリックして、インストールす 
るアプリケーションファイルとライセンス 
ファイルをそれぞれ選択し、[次へ]をク 
リックします。 



ライセンスファイル：拡張子が riicj のファイル 
です。 

アプリケーションファイル:拡張子が 「 jar 」 のファ 
イルです。 

©重要 

. ライセンスファイルのみをインストールすることは 
できません。 

. MEAP アプリケーションをインストールするとき 
は、必ずライセンスファイルを指定してください。 
ライセンスファイルの指定をせずにインストールす 
ることはできません。 

メモ 

ファイルのパスを直接入力して指定することもでき 
ます。 

4 インストールの確認ページの内容を確認し 
て、[はい]をクリックします。 



MEAP アプリケーシヨンによっては\使用許諾の 
画面が表示される場合があります。内容を確認し 
て\ [同意します]をクリックしてください。 
新規に MEAP アプリケーシヨンをインストールす 
る場合に表示される画面には\次の情報が記載さ 
れています。 

-アプリケ——ンヨン情報 
-ライセンス情報 

MEAP アプリケーシヨンを上書きする場合に表示 
される画面には\次の情報が記載されています。 

-現在のアプリケーシヨン情報 


シ K テ穿プシ 3; N\MmAP K すケ—シ3,\を使用する 
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-上書き後のアプリケーション情報 
「インストールしています...しばらくお待ちくだ 
さい。」というメッセージが再び表示されたあと\ 
インストールが始まります。インストールが終了 
したら\ [手動インストールへ]をクリックして\ 
手動インストール画面へ戻ります。 

©重要 

インストールした MEAP アプリケーションを使用す 
るには、 MEAP アプリケーションを開始の状態にす 
る必要があります。 「 MEAP アプリケーションを使 
用できる状態にする」（一 P .62) を参照してくださ 
い。 


I ■マニュアルや関連ソフ 

トウエアなどをダウン 
ロー ドする 

インストールしたシステムオプション/ 
MEAP アプリケーションのマニュアルや 
関連ソフトウェアなどを\次の URL か 
らダウンロードします。 


MEAP アプリケーションを 
使用できる状態にする 

SMS の画面から\インストールした MEAP アプリケー 
ションを使用できる状態にします。 

メモ 

SMS の詳細については、 e - マニュアル> MEAP を 
参照してください。 

1 SMS のトップぺージから、 [ MEAP アプリ 
ケーシヨン管理]をクリックします。 



http://canon.com/fau/downloaas 

^ メモ 

. あらかじめ、パッケージに同捆されているライセン 
スアクセス番号証書を準備しておいてください。 

. ダウンロードするマニュアルがない場合は、本製品 
に同個されている e - マニュアル内の機能の説明を 
参照してください。 

-リモート UI からインストールした場合は、インス 
トール結果画面に表示されるリンクから上記 URL 
へ移動できます。その際、ライセンスアクセス番号 
は自動で入力されます。 

1 お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動します。 

2 アドレス入力欄に URL を入力します。 

3 ライセンスアクセス番号を入力したあと、 
画面に従ってマニュアルや関連ソフトウェ 
アなどをダウンロードします。 

ソフトウェアをダウンロードした場合は\そのソ 
フトウエアのマニュアルを参照してインストール 
してください。 


2 開始する MEAP アプリケーションの[開始] 
をクリックします。 
















































タツチ/《ネ/レァイス/ 
レーから 管理する 

タッチパネルデイスプレーからインス 
トール/アップデート履歴の表示\通信 
テストを行います。 

© 重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。（ータッ 
チパネルデイスプレーからログインする： P . 8) 

タッチパネルデイスプレー 
からインストール履歴を表 
示する __ 

システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのイン 
ストール履歴を確認します。 

1 % (設定/登録）一[管理設定]一[ライ 
センス/その他]一[ソフトウェアの登録 
/更新]を押します。 

2 [ソフトウェアの管理設定]を押します。 



3 [ログ表示の選択]を押します。 


<ソフトウェアの管理設定> 


□ヴ表示の選択 

► 



通信テスト 1 


ィメニユーに 戻る 


53 システム管巧モードです。 



4 [アップデートログの表示]を押します。 


<□ ヴ表示の選お> 


ア、ツプデート □ヴの表示 


システム□ヴの表示 


<戻る 

10 システム管巧モードです。 

システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨン 
のインストール履歴が表示されます。 


<アップデート□ヴの表示：確認> 


[2009/11/26 10:30:00] sample log [ OK ] 

[2009/11/26 10:40:00] sample log [ OK ] 

[2009/11/26 10:50:00] sample log [ OK ] 

[2009/11/26 11:00:00] sample log [ OK ] 

▲ 

▼ 



1 


OK J 

ja システム管理モードです。 



シ K テ穿プシ 3; N\MmAP K すケ—シ3,\を使用する 
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タツチパネルデイスプレー 
から通信テストを行う 

配信サ~バ~と正常に通信が行われるかどうかを確 
認します。 

] 0 (設定/登録）一[管理設定]一[ラ 
イセンス/その他]一[ソフトウェアの登 
録/更新]を押します。 

2 [ソフトウェアの管理設定]を押します。 



3 [通信テスト]を押します。 


<ソフトウェアの管理設定> 



ロブ表示の選択 



通信テスト 


ィメニユーに戻る 


53 システム管理モードです。 

んお mOkA 


4 [はい]を押します。 



配信 サー パーから\テスト用コンテンツがダウン 
口ードされます。通信テストが終了すると\通信 
テスト結果画面が表示されます。 


/、 J —) krh ^での留 I 田封 If 宇、 

<通信テスト> 


■配信ヴーパ.一 接続 0 K 

■フ アイルサーバー取得 0 K 

通信速度 7 KB/sec 

• リトライ回数 0回 


123 システム管巧 モ ^ ドです。 _ Ifcinfcia 


終メモ 

通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合は、 
ネットワークケーブルが抜けていないか、ネット 
ワーク設定に問題がないかを確認してください。解 
決しないときは、担当サービスにお問い合わせくだ 
さい。 

I — リモート UI から管理 
する 

リモート UI からのインストール履歴の 
表示•通信テストを行います。 

重要 

ここで説明している操作を行うためには、本製品に 
管理者としてログインする必要があります。（ーリ 
モート UI からログインする： P . 9) 


リモート川からインストー 
ル履歴を表示する _ 

システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのイン 
ストール履歴を確認します。 


シ K テムオプション\ MmAP アプリケ-ションを達する 
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1 リモート Ul のトップページから、[設定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 



2 [ログ表示/通信テスト]をクリックします。 



3 ログ表示ビュードロップダウンリストから 
[アップデートログ]を選択して、[切替] 
をクリックします。 



レフトウ: L アの登録/更新 


システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンの 
インストール履歴が表示されます。 


リモート川から通信テスト 
を行っ _ 

配信サーパーと正常に通信が行われるかどうかを確認 
します。 

1 リモート UI のトップぺージから、戲定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 



2 [ログ表示/通信テスト]一[通信テスト] 
をクリックします。 



確認ダイアログが表示されたら\ [はい]をクリツ 
クします。配信サーパーから\テスト用コンテン 
ツがダウンロードされます。通信テストが終了す 
ると\通信テスト結果画面が表示されます。 


巧悟テストびが了しました。 

-配悟サーバーとの括筒： 0K 
• データ取得： 0K 
• 巧悟速度： 4402.985 bps 

1~ 戻る I 
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^ メモ 

通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合 
は、ネットワークケーブルが抜けていないか、ネッ 
トワーク設定に問題がないかを確認してください。 
解決しないときは、担当サービスにお問い合わせ 
ください。 


ファームウエアをアツ 
プ7卜3る 


別途配布されるデータを使って\ファームウエアを 
アップデートでさます。 



本製品の フ アーム ウェアをアツプデー 
卜する方法について説明します。 


ファームウエアのアップ 
う—卜1こ〇し、了 _ 

r ソフトウェアの登録/更新」をお使いになると\本 

製品のファームウェアを最新ノ くージヨンにアップ 

デートできます。 

メモ 

. ログインサービスについては、 e - マニュアル> 
MEAP を参照してください。認証機能を設定してい 
ない場合は、ログイン画面は表示されません。 

. リモート UI に必要なシステム環境や起動するため 
の準備については、 e - マニュアル〉リモート川を 
参照してください。 

. 複数のユーザーが同時に、「ソフトウェアの登録/ 
更新」を使用することはできません。 

• 他のユーザーが SMS (Service Management 
Service ) にログインしている場合、リモート UI か 
ら「ソフトウてアの登録/更新」を使用できません。 

•次の操作を行うと、一定時間リモート UI から「ソ 
フトウェアの登録/更新」を使用できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
る場合に\ [ポータル]または[ログアウト] 

を押さずに Web ブラウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
ない場合に\ [ポータル]を押さずに Web ブ 
ラウザーを終了したとき 

• SMS の[ログアウト]、 [ SMS からのログアウ 
卜 : k [リモート UI へ]を押さずに Web ブラウ 
ザーを終了したとき 

. SMS についての詳細は、 e - マニュアル > MEAP を 
参照してください。 


リモート川から アップ デー 
卜する（手動) _ 

本製品に接続したリモート UI から\ファームウエア 
をアップデートします。 

©重要 

この操作を行うには、本製品に管埋者としてログイ 
ンする必要があります。（ーリモート UI からログイ 
ンする： P . 9) 

メモ 

この操作を行うには、別途配布されるファームウエ 
アのデータが必要です。 

1 リモート UI のトップページから、[設定 
/登録]一[ライセンス/その他]一[ソ 
フトウェアの登録/更新]をクリックしま 
す。 



2 [手動アップデート]をクリックします。 


















































































3 [参照]をクリックしてアップデートに使 
用するファームウェアを選択一[次へ]を 
クリックします。 



4 アップデートの確認ページの内容を確認一 
[はい]をクリックします。 



これで、最新のファームウェアが本製品に適用されま 
した。「ファームウェアを更新しました。デバイスを 
再起動してください。」というメッセージが表示され 
たら、本製品を再起動してください。 


シ K テ穿プシ 3; N\MmAP K すケ—シ3,\を使用する 
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システムオプション \ IvlmAP アプリケ-ションを達する 
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消耗品のご注文先 


販売先 


電話番号 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Canon 


キヤノン株式会社 • キヤノンマーケティングジヤノ くン株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90056 

[受付時間]く平日> 9:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曰祝曰と年末年始弊社休業曰は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は03-已 428- 1287をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジヤノ くン株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1目-6 

Canon ホームぺージ： http://canon.jp 


USRM1-5343-00 


© CANON INC. 2010 

















